
FL2100PVDF浙江孚诺林化工2023

产品名称 FL2100PVDF浙江孚诺林化工2023

公司名称 永州佳铭塑胶有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:浙氟龙
产地:浙江
发货时间:48小时内

公司地址 广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号

联系电话 0158-18258561 15818258561

产品详情

孚诺林产品

PVDF锂电池级

作为中国lingxian的PVDF制造商，我们致力于生产高性能的聚偏氟乙烯PVDF，其结合了氟树脂的优异性
能和可与通用树脂相媲美的成型加工性能。在锂电池中，这使其能够保护电池内部元件并延长电池的使
用寿命。

锂电池级浙氟龙 PVDF产品特点

粘合性能 PVDF
具有优异的粘合性能，可有效粘合电池内部的各种组件。它形成牢固的结合，确保电池的结构紧密完整性和可靠性。

耐化学性 PVDF 具有出色的耐化学性，能够承受电池中存在的电解液和其他化学物质的侵蚀。这使其能够保护电池的内部组件，
延长其使用寿命。

热阻 PVDF具有良好的热稳定性，即使在高温条件下也能保持其性能。这对于在高温下运行的电池至关重要，确保电池的性
能和安全不受影响。

电气绝缘性能 PVDF 具有优异的电绝缘性能，可防止电池内短路等问题。这有助于提高电池的安全性和可靠性。
耐候性 PVDF 表现出良好的耐候性，使其能够承受紫外线辐射、氧化和其他环境因素的影响。这使其能够在各种气候条件下保

持稳定性和性能。
机械强度高 PVDF具有较高的机械强度和刚性，增强了电池组件之间的结构强度和稳定性。
耐腐蚀性能 PVDF可以抵抗酸性或碱性介质引起的腐蚀，保护电池内部元件免受损坏。
吸水率低 PVDF吸水率低，减少水分渗入电池。这有助于保持电池的稳定性和性能。
超低粘度 PVDF 的粘度较低，因此很容易制备成浆料并通过涂覆或喷涂工艺进行应用。这增强了其在电池制造中的适用性。



生物相容性 PVDF具有良好的生物相容性，不会对电池组件和环境产生有害影响。适用于各种应用场景。
可调性 PVDF的特性可以通过修改聚合条件、添加剂和比例来调整，使其能够满足不同电池应用的特定要求。
可回收性 PVDF 是一种可回收材料，符合环境和可持续发展要求。
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