
耐高温电缆 JHS-Y 1*120

产品名称 耐高温电缆 JHS-Y 1*120

公司名称 天津市电缆总厂橡塑电缆厂

价格 23.55/件

规格参数

公司地址 廊坊市大城县刘演马工业区

联系电话 15081660683 15081660683

产品详情

乙丙橡胶绝缘天然橡胶护套的橡套电缆，适用于移动电器和设备的场合，是国家标准

产品名称：中型橡套软电缆

产品颜色：黑色   产品规格：YZ (YC)   YZW耐油实足米数：100米（足米）线芯材质：无氧铜
（紫铜，导电性能佳，节能）产品外表：黑色橡胶外护套（低碳，无铅，环保）导体结构：多股粗铜芯
产品电压：450V/750V

移动用中型橡套软电缆 Y是移动用的意思 Z是中型的意思 可参考标准GB/T 5013-2008
类似的橡套电缆还有YQ，移动用轻型橡套软电缆 YC移动用重型橡套软电缆

YZ-300/500V中型橡胶电缆是一种常见的橡胶电缆，主要用于固定安装在场所内、电气设备内或室外的电
源、电控、电动机等设备的供电线路。它具有耐油、耐酸碱、耐磨损、耐高温等特点，可适用于恶劣的
工作环境

 

Y移动C重型P屏蔽，移动重型屏蔽橡胶电缆 C表示“芯”，构成电缆的芯线是总绞在一起的。
P表示“对”的电缆，一共8芯，两两对绞。

YC电缆又叫超重型橡套软电缆、通用性橡套电缆，是一种具备一定耐气侯和耐磨性能的电缆。

YC橡套电缆用以沟通交流额定电流450/750V及下列的电器产品、气动工具和各种挪动电气设备，如：机
械设备移动电源插头

一、YC橡套软电缆特点

①橡套线芯的长期性容许操作温度不超过65℃



②具备一定的耐气侯性和耐磨性能能，适用室外或触碰油渍的场所

③ZC型电缆具备阻燃等级能，-V的是铜线加厚型的

二、YC通用性橡套软电缆

YCV电缆线为超重型铜线加厚型橡套线

YCW是郊外用的有一定的耐气侯性

YZ电缆为铜线加厚型中小型橡套软电缆
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