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产品名称 芳香簇 TPU 美国Lubrizol 58125耐水解 吹塑薄膜
物性表

公司名称 东莞市湘亿新材料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:美国Lubrizol
型号:58125
产地:美国

公司地址 广东东莞樟木头镇先威路75号商务中心6栋115号

联系电话 15626872699 15626872699

产品详情

美国Lubrizol公司的58125型号芳香簇TPU（热塑性聚氨酯）以其卓Y的耐水解性能和

适用于吹塑薄膜的加工工艺，成为薄膜制造领域的一大亮点。

耐水解性能是衡量材料在湿润或水下环境中稳定性的重要指标。在许多应用场景中

，如农业用薄膜、水下设备包装等，材料需要长时间暴露于湿润环境中而不发生性

能退化。58125型号芳香簇TPU通过特殊的化学结构和配方设计，有效抵抗水解作用

，长期保持薄膜的物理和化学稳定性。即使在潮湿或多雨的环境中，这种TPU材料

也能保持其原有的弹性和强度，确保薄膜的持久耐用。

此外，58125型号芳香簇TPU还适用于吹塑薄膜的加工工艺。吹塑是一种常用的薄膜

制造方法，通过吹气使熔融的塑料形成薄膜。这种加工方式要求材料具有良好的流

动性和成型性。58125型号TPU材料经过优化处理，能够满足吹塑工艺的需求，轻松

加工成高质量的薄膜产品。其出色的流动性确保了薄膜的均匀性和一致性，而成型

性则使得薄膜具有理想的厚度和表面质感。



综上所述，美国Lubrizol公司的58125型号芳香簇TPU以其卓Y的耐水解性能和适用于

吹塑薄膜的加工工艺，在薄膜制造领域展现出广阔的应用前景。无论是农业用薄膜

、水下设备包装还是其他需要耐水解和吹塑加工的薄膜应用，这种高性能的TPU材

料都能提供出色的解决方案。
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