
氧化锆陶瓷研磨介质

产品名称 氧化锆陶瓷研磨介质

公司名称 萍乡金瑞新材料有限公司

价格 140.00/千克

规格参数 品牌:金瑞
粒径范围:0.1mm-30mm
适用范围:油漆、油墨、碳酸钙、高岭土、钛白
粉等行业

公司地址 湘东区峡山口街新建麻园里62号

联系电话 0799-3495302 18779917026

产品详情

尊敬的客户：

感谢您选择萍乡金瑞新材料有限公司的氧化锆陶瓷研磨介质，我们的产品将为您的生产过程提供zhuoyue
的效果和高效的性能。品牌是金瑞，粒径范围从0.1mm到30mm，适用范围广泛，包括油漆、油墨、碳酸
钙、高岭土、钛白粉等行业。

为了满足不同客户的需求，金瑞提供了多个颗粒尺寸的氧化锆陶瓷研磨介质。我们凭借先进的生产技术
和严格的质量控制，确保产品每个颗粒的粒径准确度和均匀度。无论是细腻的表面处理还是粗糙的加工
，您都可以找到适合的规格。

作为研磨介质的重要指标，金瑞高度关注产品的耐磨性和抗压性。我们使用高纯度的氧化锆材料，经过
特殊烧结工艺处理，使其具有出色的耐磨性和耐压性。这使得我们的氧化锆陶瓷研磨介质能够长时间保
持稳定的性能，并提供zhuoyue的抛光效果和高质量的加工表面。

除了耐磨性和抗压性外，金瑞的氧化锆陶瓷研磨介质还具有良好的化学稳定性和热稳定性。在您的生产
过程中，它不会与其他材料发生化学反应，能够承受高温环境下的磨损。这使得我们的产品在复杂的工
艺条件下仍然能够保持稳定，并提供zhuoyue的研磨效果。

在使用金瑞氧化锆陶瓷研磨介质时，您还能获得以下附加优势：

高效节能：由于我们的产品具有良好的耐磨性和热稳定性，您可以节约能源并减少产生的废料。

提高生产效率：金瑞氧化锆陶瓷研磨介质具有均匀的颗粒分布和较高的磨削速度，可帮助您提高生产效
率。



降低生产成本：使用金瑞氧化锆陶瓷研磨介质可以延长使用寿命，减少更换和维护成本。

通过选择金瑞的氧化锆陶瓷研磨介质，您可以获得先进的产品性能和zhuoyue的加工效果。我们致力于为
客户提供质量可靠的产品和的售后服务。

请尽快与我们联系，我们期待与您建立长期合作关系，共同推动您的业务发展。

萍乡金瑞新材料有限公司
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