
佛山灼热丝试验机

产品名称 佛山灼热丝试验机

公司名称 东莞市默盾电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:默盾

公司地址 东莞市常平镇沅江元工业区

联系电话 0769-22807567 18925417157

产品详情

 灼热丝试验机性能简介：

1、适用范围：灼热丝试验机适用于电工设备及其元件、部件，也适用于固体电气绝缘材料或其它固体可
燃材料。

2、符合标准：符合gb/t5169.10~13、iec60695-2-1/0~2-1/3、gb2099、vde 0620、gb4706、ul817试验标准。

3、试验方法：用规范的电阻丝环加热到规定的温度，然后在试验的条件下使灼热丝和试验样品接触。

灼热丝试验机技术参数：

1、试验箱容积：0.5m3，深×宽×高：60×95×90cm

2、外形尺寸：深×宽×高：61×120×105cm

3、灼热丝：用镍/铬丝制成直径4.0mm的环

4、测温装置：0.5mm铠装细丝热电偶，能耐1050℃的高温

5、加热电流：温度为960℃时电流在120~150a之间

6、对试验施加的力：0.8~1.2n，并限制压入深度至少为7mm

7、计时器：起燃持续时间(ti)和火焰熄灭时间(te)的计时器。范围：0~99.99s

8、外箱材质：静电烤漆和镜面不锈钢可选。
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