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产品名称 牛舍降温风机推荐 牛舍降温 山东杰诺温控设备

公司名称 山东杰诺温控设备制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青州市经济开发区亚东街1239号

联系电话 13127175530 13127175530

产品详情

牛舍降温牛舍降温牛棚降温牛舍降温

许多农场现在拥有完整系列的冷却设备，如风扇和喷雾器，但他们不知道如何正确使用它们来冷却牛。
有两种情况：一种是一直喷涂，没有风扇吹;另一个是风扇不喷水。如果仅吹头发，则相当于将热量从一
端移动到另一端，并且没有人冷却，因此牛的热量不会被带走。吹风扇时人们感觉凉爽的原因是因为我
们的汗腺非常发达，但是奶牛不同，奶牛几乎不会出汗，所以如果奶牛只吹气就不可能让它们冷却。正
确的方法是首先喷牛，使牛皮浸泡，然后吹牛，然后喷洒，牛舍夏天降温，然后喷洒，使循环。提示：
喷雾冷却系统可以安装在四个地方：喂食区，候诊室，挤奶厅和冷却室。由于挤奶厅潮湿，只能安装风
扇;喷水灭火系统和风机应安装在候诊室内，奶牛应在挤奶前进行特殊冷却;此外，在奶牛完成挤奶，冷却
后，分别建造一个小作坊。
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牛舍降温设备，畜牧风机牛舍降温牛舍降温风机

牛在16℃～24℃的温度范围内，代谢强度和产热量可保持生理的低水平，是饲养牛的适宜温度，能取得
佳的经济效益。当环境温度超过27℃时，就会出现食欲降低，采食量减少，牛舍降温，饲料利用率降低
，牛舍降温风机，产奶量减少的现象。使用需要润滑袖润滑的联轴器时，确认注入的润滑油是否合格。
确认调节门或阀类是否完全开启或闭合、有无异常动作。畜牧风机的进出R调节门，离心式为全闭，轴

流式为全开时，起动负荷小。牛舍风机生产厂家



牛在16℃～24℃的温度范围内，代谢强度和产热量可保持生理的低水平，是饲养牛的适宜温度，能取得
佳的经济效益。当环境温度超过27℃时，就会出现食欲降低，采食量减少，饲料利用率降低，产奶量减
少的现象。达到32℃时，奶牛表现出汗、流诞现象；到38℃～40℃，空气湿度为80％时，奶牛可能停止

采食，严重者会导致。

牛舍降温风机推荐-牛舍降温-山东杰诺温控设备(查看)由山东杰诺温控设备制造有限公司提供。山东杰诺
温控设备制造有限公司是从事“畜牧风机,湿帘风机,加温机,风机,湿帘,降温设备,负压风机,”的企业，公
司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙继强
。
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