
菏泽郓城县古建筑结构检测鉴定公司

产品名称 菏泽郓城县古建筑结构检测鉴定公司

公司名称 山东威宇检测技术有限公司

价格 .00/平方米

规格参数 业务1:古建筑结构检测鉴定
业务2:楼房重建危房鉴定

公司地址 山东省所有城市承接检测鉴定

联系电话  13203822265

产品详情

古建筑结构检测鉴定房屋检测鉴定中心、古建筑结构检测鉴定危房鉴定单位、古建筑结构检测鉴定钢结
构检测机构、古建筑结构检测鉴定厂房改造鉴定加固公司

--- 我们承接山东省所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计---

鉴定检测的抽样

一般建筑物的鉴定方法有三种：传统经验法，实用鉴定法，概率鉴定法。《危险房屋鉴定标准》可归入
传统经验法，针对结构已严重损坏，或承重构件已属危险构件的房屋;目前普遍采用的是《民用建筑可靠
性鉴定标准》、《工业厂房可靠性鉴定标准》，它们总体上是实用鉴定法，但已引入了概率鉴定法的思
想。由于房屋鉴定的对象基本为已投入使用的房屋，因此概率鉴定法的具体实施受到客观条件的限制，
尤其是抽检部位及样本数量的局限。《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004在一定程度上体现了概
率鉴定法实施的路径，参见标准第3.3.11条：建筑结构检测的抽样方案，可根据检测项目的特点按下列原
则选择：

(1)外部缺陷的检测，宜选用全数检测方案;

(2)几何尺寸与尺寸偏差的检测，宜选用一次或二次计数抽样方案;

(3)结构连接构造的检测，应选择对结构安全影响大的部位进行抽样;

(4)构件结构性能的实荷检验，应选择同类构件中荷载效应相对较大和施工质量相对较差构件或受到灾害
影响、环境侵蚀影响构件中有代表性的构件;

(5)按检测批检测的项目，应进行随机抽样，且zui小样本容量宜符合本标准第3.3.13条的规定;



(6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300或相应专业工程施工质量验收规范规定的抽样方案;

2.3检测项目与范围。

检测项目和检测范围按有关规定应抽检30%构件，但实际操作过程中，往往被委托方指定。一个工程项
目的检测通常包含许多相关子项目的检测，委托方指定的有关项目的评定并不能zui终保证构件(或结构)
的安全性，因为委托方对检测项目和检测范围的指定常带有人为因素的影响。

由于检测工作本身也是市场经济，检测费用是和检测项目相关的，检测项目越多，相应的费用也越高，
为此委托方在委托任务时，一般要求尽量少的抽检，而被委托方也只能根据委托内容展开工作，从而可
能会导致三种情况出现：

a检测内容无法完全解决委托方所需解决的问题，从儿导致事故的原因不在检测范围内，或者检测项目不
全，检测范围不能含盖导致问题的所有原因。

b检测范围内的有关检测项目可满足设计和国家有关规范的要求，而检测范围以外的相关检测项目不满足
设计和国家有关规范的要求，从而造成委托方对检测单位的误导。

c检测数据只反映被抽检的构件，无法对整体结构进行综合评价。

当出现上述三种情况后，鉴定检测单位和鉴定人均会承担较大的风险。

3 几点建议

通过对以上问题的罗列及过去的鉴定检测工作的经验，提几点建议：

3.1鉴定检测人员应加强有关法律法规的学习，特别是建筑法规的学习和研究，深刻理解建筑法规的具体
内涵和外延，依法进行房屋安全性的鉴定工作。

3.2必须明确鉴定检测人员的职责，尊重科学，依法办事，尊重客观事实，不弄虚作假，不违背国家有关
技术规范、规程。

3.3提高鉴定检测人员的自我保护能力。随着市场化的发展，房屋建筑行业的经济活动也纳入了法制化轨
道，依法办事、提高自身素质是增强科技人员自我保护能力的zui有效措施。

3.4增强鉴定检测人员的风险意识。在房屋鉴定工作中存在许多风险，如房屋检测过程中的意外伤害、鉴
定结论正确与否的风险性等，不加强风险意识的教育，就是对自己、单位和社会的不负责任，zui后会搬
起石头砸自己的脚。

3.5鉴定检测工作一定要客观、公证。由于建筑活动的市场化、法制化，有意歪曲客观事实，为某一方谋
利益的鉴定检测报告，zui终是站不住脚的。科学和事实那是摆在人们面前真实的客观实在，是不以人的
意志为转移的。

3.6有关建设行政主管部门应加强房屋鉴定检测单位和人员的管理协调和与外部的协调工作，避免引起的
不正当竟争行为从而导致的鉴定检测的不公正或违法行为，努力创造良好的社会风气和法律环境。

4 结语

本文通过对房屋鉴定检测工作中的一些经验和体会，探讨房屋鉴定检测工作中的新问题，其根本意图在
于警钟常鸣，前事不忘，后事之师，让鉴定检测工作能真正起到保障房屋安全、保障人民生命财产的作
用。



哪些房屋可做安全鉴定(1)达到一定的使用年限，有老化迹象;(2)主体结构出现裂缝、倾斜等异常迹象，
危及房屋安全;(3)改变使用功能，明显增加负荷，有可能危及安全;(4)发生自然灾害，影响房屋正常使用;(
5)周边环境进行地下管线、基础、地下室施工及爆破震动作用;(6)危及房屋安全、正常使用的其它情形。
，菏泽郓城县古建筑结构检测鉴定

通过对酒店建筑定期进行房屋安全鉴定，是了解目前酒店建筑的房屋安全状况，可以有效地排查存在的
安全隐患，避免事故的发生给酒店带来负面影响，毕竟酒店具有良好的形象是非常重要的。并且对于一
些新开业的酒店还需要有具有合格的酒店房屋安全鉴定报告才能获得营业许可，这也可以为酒店建筑在
使用期间的安全和办理相关证件提供依据。

菏泽郓城县古建筑结构检测鉴定，

属于下列情况之一的现有构筑物，应进行抗震鉴定：

1、达到和超过设计使用年限并需继续使用的构筑物。

2、未按抗震设防标准设计或建成后所在地区抗震设防要求提高的构筑物。

3、改建、扩建或改变原设计条件的构筑物。

古建筑结构检测鉴定房屋验收检测机构，单位，古建筑结构检测鉴定房屋可行性鉴定，公司，古建筑结
构检测鉴定钢结构工程试验检测方案，公司，古建筑结构检测鉴定房屋抗震鉴定加固，机构，古建筑结
构检测鉴定抗震检测机构，评估公司，古建筑结构检测鉴定高炮广告牌检测，(第三方)中心，古建筑结
构检测鉴定房屋检测鉴定najiahao，服务中心，古建筑结构检测鉴定户外广告检测，机构(第三方)，古建
筑结构检测鉴定楼房裂缝检测，评估公司，古建筑结构检测鉴定房屋完损性鉴定。(第三方)中心，古建
筑结构检测鉴定钢结构焊缝检测标准，(第三方)中心，古建筑结构检测鉴定房屋勘测鉴定设计院，评估
公司，古建筑结构检测鉴定楼房安全鉴定，第三方机构，古建筑结构检测鉴定房屋施工质量鉴定服务中
心，机构(第三方)，古建筑结构检测鉴定砖混房屋安全检测，第三方机构，古建筑结构检测鉴定烟囱检
测，中心，古建筑结构检测鉴定房屋建筑裂缝安全性检测，报告，古建筑结构检测鉴定新房屋楼板开裂
鉴定，公司，古建筑结构检测鉴定楼房升级改造安全检测，服务中心 【CA69FAue】

菏泽郓城县古建筑结构检测鉴定，

房屋检测najiahao房屋安全鉴定机构的选择是保障业主生命财产安全的关键，选择的第三方检测公司可以
有效避免因房屋质量不合格而造成的损失。

那么，房屋安全鉴定机构如何选择呢?下面小编为大家介绍：

一、看资质证书是否齐全首先查看该公司的营业执照和资质证书等文件是否齐全，这是基本的判断条件
之一。



二、看人员配置及水平其次要考察该公司的人员配置以及技术人员的程度如何。如果是一家正规的公司
的话一般都会有自己的技术团队和施工队伍的;如果是个人承接的业务就要考虑其是否有相关从业资格证
书和能力了!

三、实地考察后就是去他们公司进行实地的参观考察了。看看他们的规模大小、工作环境怎么样等等这
些都可以作为参考依据的!

四、了解收费标准在签订合同之前一定要询问清楚收费情况是怎样的一个标准，因为不同的地区收费标
准是不一样的。
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