
氟化锂含量测定，稳定性检测

产品名称 氟化锂含量测定，稳定性检测

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
氟化锂，是一种无机化合物，化学式为LiF，是碱金属卤化物，室温下为白色粉末，微溶于水，不溶于醇，溶于酸，主要用作波长分析型X射线荧光光谱仪中的分析晶体，还用作干燥剂、助熔剂，也可用于搪瓷工业，光学玻璃制造等。
关于氟化锂，北京清析技术研究院可提供外观、性状、相对密度、氟含量、镁含量、磷酸根离子、铵离子、溴化物、氟离子、磷酸根离子、硝酸根离子、钾离子、钠离子、钙含量、二氧化硅含量、熔点、沸点、闪点、折射率、比重、PH值、水溶解性、稳定性等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对溶解的溶液浓度、固体样品的质量、在水中的含量、在土壤或岩石中的含量、在食品或饮用水中的残留、在工业废水中的排放监测、在大气中的浓度、在电池或电子产品中的含量、在药物或化妆品中的含量等进行氟化锂的检测。

氟化锂检测方法
1、重量法
将待检样品称重，在高温条件下加入硫酸铵和硼酸钠溶液，生成硼酸锂沉淀后转化为氟化锂沉淀，再经过烘干和称重后计算氟化锂含量。
2、氟离子选择电极法
使用含有氟选择电极的离子分析仪测定样品中氟离子的浓度，计算出氟化锂的含量。
3、光谱法
利用氟化锂在紫外或可见光区域有特定吸收波长的特性，通过光谱仪测定样品的吸光度，从而计算出氟化锂的含量。
4、火焰光度法
将样品中的氟化锂溶解于硝酸中，在特定条件下用火焰光度计测定钠的发射光强度，再根据标准曲线计算出氟化锂的含量。
5、电位滴定法
使用氟化铯作为滴定剂，滴定样品中的氟化锂，根据滴定溶液的体积和滴定剂的浓度计算出氟化锂的含量。

氟化锂检测标准举例
1、YS/T 661-2016 电池级氟化锂
2、HG/T 4507-2013 高纯工业品氟化锂
3、GB/T 22666-2008 氟化锂
4、YS/T 661-2007 电池级氟化锂
5、GB/T 22660.1-2008 氟化锂化学分析方法.第1部分:试样的制备和贮存
6、GB/T 22660.2-2008 氟化锂化学分析方法.第2部分:湿存水含量的测定.重量法
7、GB/T 22660.3-2008 氟化锂化学分析方法.第3部分:氟含量的测定.蒸馏－硝酸钍容量法
8、GB/T 22660.8-2008 氟化锂化学分析方法.第8部分:硫酸根含量的测定.硫酸钡重量法
9、GB/T 22660.4-2008 氟化锂化学分析方法.第4部分:镁含量的测定.火焰原子吸收光谱法



10、GB/T 22660.5-2008 氟化锂化学分析方法.第5部分:钙含量的测定.火焰原子吸收光谱法

以上就是关于氟化锂检测的介绍，北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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