
嘉兴市户外广告牌结构安全检测鉴定公司

产品名称 嘉兴市户外广告牌结构安全检测鉴定公司

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司

价格 .00/件

规格参数 建业:公司

公司地址 深圳市宝安区石岩街道北环大道迪威信工业园A
栋

联系电话  13612949300

产品详情

嘉兴市户外广告牌，钢结构广告牌安全检测内容：

1、首先确定核实广告设施类型，屋顶桁架、钢结构墙面式广告牌、立柱网架

2、现场工作存在两种情况：

户外广告牌的安全检测鉴定

根据相关部门要求，凡是在市区内设置面积超过50平方米户外广告、门店招牌的,业主单位必须在施工之
前,向市有关管理部门提交由具有设计资质的身

设计的广告设计图。同时,业主单位还要通知有资质检查的单位进行跟踪测试。完工后,业主单位必须将由
上述检测单位出具的检测报告送往市容局备案,并每年办理年检手续。

大型户外广告牌的业主单位,则必须在上次“体检”之日到期之前,带上书面的安全自查情况到市容部门提
出广告延期和年审的书面申请。随后,业主再选择有安检资质的广告检测部门进行年检,并提供原广告设计
图纸。对需要整改的问题整改完毕并由检测部门复查合格后,被检的广告牌才重新获得“上岗”资格

广告牌检测单价电议规格/平方米服务地区全国 广告牌无损检测是我国户外广告的主要形式之一，随着我
国广告牌无损检测的经济发展，城市建设与规划的不断完善，户外广告牌无损检测作为城市里的一道风
景线也得到越来越多人的关注。户外广告设施作为广告载体的一种，以其特的设置位置，对企业的产品
质量、社会形象、文化内涵宣传等方面起到了积极作用。由于户外广告设施结构和位置的性，对其本身
的质量提出了较高的要求，也存在着由于户外广告设施在恶劣环境下损坏、倒塌，造成周边人员的伤害



与财产损失的事件时有发生。

广告牌基础检测：

(1)广告牌钢柱表面油漆剥落与锈蚀情况；

(2)柱脚锚栓螺母、螺母与锚杆拧紧等情况；

(3)广告牌桁架杆件油漆剥落与锈蚀情况；

(4)广告牌的轴网尺寸；

(5)钢柱壁厚度等。

嘉兴市广告牌检测

广告牌检测是我国户外广告的主要形式之一，随着我国广告牌无损检测的经济发展，城市建设与规划的
不断完善，户外广告牌无损检测作为城市里的一道风景线也得到越来越多人的关注。由于户外广告设施
结构和位置的性，对其本身的质量提出了较高的要求，也存在着由于户外广告设施在恶劣环境下损坏、
倒塌，造成周边人员的与财产损失的时有发生。钧测检测从事广告牌检测工作，钧测检测拥有的设备和
的检测团队，检测结果精准，检测技术**！钧测检测资质认证的检测。广告牌安全检查、落地广告牌、
高炮广告牌、单立柱广告牌、墙体广告牌、楼顶广告牌检测、高速公路广告牌检测、公路广告牌检测、
收费站广告牌等领域。

杭州广告牌检测

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

