
合肥美孚威达2号导轨油 Mobil Vactra Oil No.2

产品名称 合肥美孚威达2号导轨油 Mobil Vactra Oil No.2

公司名称 康普特润滑油有限公司

价格 550.00/桶

规格参数 品牌:美孚
型号:威达2号
产地:太仓

公司地址 昆山市玉山镇城北路5号

联系电话 0512-57567889 13913143934

产品详情
Mobil Vactra Oil No.2 SLC

导轨及滑槽润滑油

安全数据表 (MSDS)

 产品数据表 (PDS)

Mobil Vactra Oil No.2 SLC（美孚威达 2 号 SLC ）是一种导轨润滑油，专用于润滑机床和金属加工机械的直线性运动导轨、滚珠丝杠和滑道。除了在有助于防止爬行和振动方面有出色的表现外，该产品还具备防腐、防锈和防油污等功能。此外，由于与水溶性切削液有出色的兼容性，它适合润滑使用水溶性切削液的机床的滑道。

Mobil Vactra Oil No.2 SLC（美孚威达 2 号 SLC） 是针对导轨及滑槽新开发的润滑油，具有更好的粘附性能，在水溶性切削液渗入滑道时，可以帮助防止滑道润滑油被冲掉。尤其是水溶性或溶液型水溶性切削液的使用越来越多，由于它们有很强的冲刷性，会冲掉普通的滑道润滑油，令滑道产生噪音，增大滑道的阻力，因滑道电机过载而停止运转，并导致加工精度降低。在这些情形中，使用 Mobil Vactra Oil No.2 SLC（美孚威达 2 号 SLC ）可以改善这种状况。在添加频率和滑道润滑油用量均有所增加的场合也适合使用此产品。

在某些情形下，使用水溶性切削液的机床导轨及滑道上会形成粘性沉积物，由于Mobil Vactra Oil No.2 SLC（美孚威达 2 号 SLC） 具备出色的水溶性切削液兼容性，可以将这类沉积降至很低。

此外，由于Mobil Vactra Oil No.2 SLC（美孚威达 2 号 SLC）还具备出色的水溶性切削液分离能力，如果流入水溶性切削液箱内，也可以轻松去除浮油，这样就能保持水溶性切削液的性能，并通过抗生物降解性延长使用寿命。 
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