
肇庆岩石取岩芯检测 岩石参数检测

产品名称 肇庆岩石取岩芯检测 岩石参数检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

肇庆岩石取岩芯检测 岩石参数检测 

料按地质形成条件可分为岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类，桥隧工程石料制品有片石、块石、粗料石，
结构物所用石料一般包括两方面的要去：石料制品的物理几何尺寸要求和力学性能要求，以下是中钢国
检检测工程师对于岩石检测项目的介绍。

岩石检测项目：

含水率、密度、单轴抗压强度、吸水率、饱和吸水率、坚固性、劈裂强度、抗折强度、抗剪强度、单轴
压缩变形、抗冻性、毛体积密度、膨胀性等。

岩石抗冻性检测要求：

石料的抗冻性指标对于大、中桥是50次；小桥及涵洞是25次。抗冻性指标指材料在含水饱和状态下经-℃
的冻结与20℃融化的循环次数。

岩石检测案例：

样品名称：岩石

样品数量：4块

检测类别：委托检测



样品特征：块状

检测依据：TB -10115-2014

判定依据：TB 10115-2014 《铁路工程岩石试验规程》

检测项目：1、膨胀率；2、膨胀力；3、岩石抗压强度

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

