
欧姆龙ZUV-H20MC照射头

产品名称 欧姆龙ZUV-H20MC照射头

公司名称 深圳市磊坚光电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:欧姆龙
型号:ZUV-H20MC

公司地址 深圳龙岗平湖力元路27号3楼

联系电话 0755-84670052 13682357549

产品详情

 深圳市磊坚光电销售欧姆龙第三代照射头单元：

zuv-h20mc/h30mc/h10mc/h25mc/h35mc

  

型号

  

zuv-h20mc/h30mc/h10mc/h25mc/h
35mc

  

光源

  

波长

  

365nm*
  

class

  

class 3b(jis c 6802 2005)、class 3b(en
60825-1：1994+a1：2002+a2：200
1)

  

振动(耐久)

  

10～150hz 加速度50m/s2 单振幅
0.35mmx/y/z方向 各8分钟 10次

  

冲击(耐久)

  

150m/s2 6个方向(上下、左右、
前后)各3次

  

环境温度范围

  

动作时：5～35℃ 



保存时：-10～+60℃(无结冰、无
冰露)

  

环境湿度范围

  

动作时、保存时：30～85%(无结
露)

  

保护结构

  

iec 60529 ip40
  

材质

  

zuv-
h20mc/h25mc：锌、铝、玻璃 

zuv-h30mc/h10mc/h35mc：锌、铜
、铝、玻璃

  

质量(捆包模式)

  

zuv-h20mc/h25mc：约185g(本体
：约100g) 

zuv-h30mc/h35mc：约150g(本体
：约55g) 

zuv-h10mc
0.3m：约180g(本体：约105g) 

zuv-h10mc
2m ：约235g(本体：约160g)

深圳磊坚光电还销售omron欧姆龙uv led点光源

产品型号如下：

控制器：zuv-c30h，zuv-c20h

照射头单元：zuv-h10m，zuv-h20m，zuv-h30m，zuv-h35m，zuv-h40m，zuv-h25m，zuv-h20mb

镜头单元：zuv-l3h，zuv-l4h，zuv-l6h，zuv-l8h，zuv-l10h，zuv-l12l，zuv-l12h，zuv-l6t，zuv-l8t

延长电缆：zuv-xc2b

omron led uv特点：

1.最高紫外线照度可达8100 mw/cm2，大幅减少照射时间，提高生产效率。

2.大幅降低温度，最高升温5度c，适合低温作业。

3.led uv照射头采用特殊散热设计，可长时间输出稳照射强度的紫外线。

4.比传统汞灯长达40倍寿命，大幅节省使用成本。



5.提供多款不同面积的照射头，满足客客户选择。

6.最大可同时提供4种不同功率的输出，使uv胶得到最佳硬化效果

更多产品型号，欢迎广大客户来电咨询！！！
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