
固定式矿车煤矿井下运输车结构简单车厢式巷道装卸车平板车邦泰

产品名称 固定式矿车煤矿井下运输车结构简单车厢式巷道
装卸车平板车邦泰

公司名称 山东邦泰机电设备有限公司

价格 5000.00/件

规格参数 证件:MA/KA
型号:可选择
产地:山东济宁

公司地址 山东省济宁市任城区二十里铺街道吕庄村第十八
加油站南邻

联系电话 15345400534 15345400534

产品详情

翻斗式矿车在试用、维修和操做时应注意那些事项

1. 矿车使用前应仔细检查外观有无严重磕碰受损现象，车轮应转动灵活，无卡阻。

2．在用户遵守矿车使用规则情况下，从到货之日起六个月内，确因制造质量不良而发生损坏或不能正常
工作，承制厂应无偿的给予修理或更换。     3．矿车正常使用寿命7500h以上，一般不需维修。
但根据使用场所和负荷的大小，应制定相应的维修日期，及时清洗注油维修，对有异常声响和不转的轮
对要及时更换。

4．更换轴承时，必须使轴承保持架开口向外，轴承装入车轮后，应保持适当的游隙，不得压死。

5．密封件应采用原厂配件。

操作时注意事项：

a.严格按照操作规程进行操作。��

b.不允许超载运行。

c.在矿车工作过程中，不得对矿车进行人工清扫
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