
意林山东济南280KGS公斤磁力锁带LED和信号

产品名称 意林山东济南280KGS公斤磁力锁带LED和信号

公司名称 深圳市意林电锁有限公司山东分公司

价格 210.00/把

规格参数 品牌:意林YLI
型号:YM-280(LED)

公司地址 济南市历下区山大路华强广场D座905室

联系电话 0531-55502781 15165075073

产品详情

 意林yli山东济南280kgs公斤单门磁力锁带led和锁信号ym-280(led)

简介：

ym-280(led)标准型磁力锁由意林电锁山东分公司供应，是针对一般玻璃门、木门、防火门、推拉门、金
属门设计的，内有一组锁状态讯号干接点输出(no、nc、com)。内开式门或无框玻璃门、窄框等均有附件
配套，特殊防残磁设计，让门禁自动化更安全。

参数：

锁体尺寸:长250x宽49x厚25.5(mm)

吸板尺寸:长180x宽38x高11(mm) 

最大拉力:280公斤直线拉力 

输入电压/工作电流:12vdc/480ma或24vdc/240ma(出厂默认为12vd)

接点:正极、负极、com、no、nc

信号输出:锁状态侦测信号输出

led状态显示:红灯亮，门开；绿灯亮，门关

适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门等

可选用支架:abk-280ul、abk-280zl、abk-280l、abk-280i、abk-280lc、abk-280gz、abk-280zlc



表面温度:低于环境温度+20度以内

适用温度:-10--+55度(14-131f)  适用湿度:0--90%相对湿度

铝合金外壳处理:阳极硬化电镀氧化处理

锁体表面处理:环保锌电镀处理

吸板表面处理:环保锌电镀处理

产品重量:2.1公斤

技术特性：

280kg(600lbs)静态直线拉力

可自行设定12vdc或24vdc

出厂时电压标准设置为12vdc

内置反向电流防护装置(mov)

锁状态讯号输出(no,nc,com)

适用于木门、玻璃门、金属门、防火门

防残磁设计，选用防磨损材料

铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理

磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作

加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理 

产品通过欧盟ce 及中国 ma 认证合格

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

