
BW常规四合一气体检测仪系列

产品名称 BW常规四合一气体检测仪系列

公司名称 北京中创汇安科贸有限公司

价格 500.00/台

规格参数 品牌:BW
型号:MC2-4

公司地址 北京中创汇安科贸有限公司

联系电话 010-57133433 13366824455

产品详情

 bw常规四合一气体检测仪系列 

 bw经典mc2-4四合一气体检测仪是原装整机进口的，不仅采用国外先进的核心处理技术，包括外壳设
计都采用耐用防水抗震的材质，整机性能非常优越。bw经典mc2-4四合一气体检测仪自进入国内市场以
来，就迅速得到国内用户的认可与肯定，在使用行业居于领先位置。

可以1，2，3或4种气体同时检测

简单的单按钮操作满足多种气体的多面性

令人难以置信的纤巧，佩戴感觉舒适

异常低的拥有成本

检测：h2s，co，o2，lel%

 bw常规四合一气体检测仪系列 gasalertmicroclip 纤小精制，为防止有害气体提供了经济实惠的保护。借
助简单的单按钮操作，多种气体探测器提供最大程度的易用性，并大大缩短了用来培训用户的时间。gas
alertmicroclip 与 bw 的 microdock ii 自动测试和校准系统完全兼容

bw四合一多种气体检测仪的标准功能：

>>不间断 lcd 显示实时气体浓度 

>>设计小巧而轻便，佩戴感觉舒适 

>>防水 



>>简单的自动校准程序；与 bw microdock ii自动测试和校准站兼容 

>>启动时进行传感器、电池状态、电路完好性和声音/视觉警报的全功能自检 

>>明亮的广角可视警报光柱 

>>内置式防震外罩 

 

 bw常规四合一气体检测仪系列 的规格:

大小：4.2 x 2.4 x 1.1 英寸/10.8 x 6.0 x 2.7 厘米 

重量：5.7 盎司/160 克 

温度：-4 至 +136°c / -20 至 +58°c 

湿度：0% - 95% 相对湿度（非冷凝） 

警报：视觉、振动和声音（95 分贝）-
低、高、stel、twa、ol（超限）测试启动时的声音/视觉警报、传感器、电池和线路（不间断） 

泵兼容 sampler 电动采样泵 

电池寿命12 小时（典型）；3 小时内即可充满电 

bw四合一多种气体检测仪其他特点：

防篡改、单按钮操作 

兼容 sampler 电动远程采样泵 

配有内置振动警报，适用于高噪声区

采用锂聚合电池供电

本公司（北京中创汇安），各种有限空间安全防护用品，保证我们的财产人身安全！
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