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产品名称 ASA 德国巴斯夫 777K 特性 抗紫外线 耐候耐高温
流动性 易加工原料

公司名称 余姚宏旺工程塑料有限公司

价格 20.20/千克

规格参数 品牌:巴斯夫
产地:德国
业务范围:全国各地

公司地址 浙江省余姚市凤山街道舜汇东路13号（自主申报
）

联系电话 19532738284 19532738284

产品详情

亲爱的客户，

欢迎选择余姚宏旺工程塑料有限公司作为您的合作伙伴。我们很高兴向您推荐巴斯夫公司的ASA (丙烯腈-
丁二烯-苯乙烯共聚物) 777K系列特性抗紫外线、耐候性良好、耐高温、流动性好的原料。该原料可广泛
应用于全国各地的各行业，并以20.2元/千克的价格优势为您提供。

品牌：巴斯夫

巴斯夫作为全球领先的化学公司之一，多年来一直以其高品质和可靠性而闻名。我们引进的巴斯夫ASA
777K系列原料，代表了巴斯夫在工程塑料领域的卓越品质。

产地：德国

德国作为欧洲最大的经济体之一，以其严谨的工艺和高质量的产品而闻名。我们的原料正是来自于德国
巴斯夫公司，保证您获得的产品完全符合国际标准，并且能够满足您对材料强度和耐久性的需求。

业务范围：全国各地

作为一家专业的工程塑料供应商，我们的服务涵盖全国各地。无论您在哪个城市，我们都能及时为您提
供优质的产品和专业的技术支持，以满足您的需求。

为什么选择ASA 777K系列原料？

抗紫外线特性：



ASA 777K系列原料在户外使用时具有出色的抗紫外线能力。它能够有效抵御紫外线辐射，延缓材料老化
，保持色彩长久鲜艳，确保您的产品在阳光暴晒下依然能够展现出出色的外观。

耐候耐高温性：

ASA 777K系列原料具有优异的耐候性和耐高温性，能够在恶劣的气候条件下保持良好的性能。不论是严
寒的冬季还是酷热的夏季，它都能保持稳定的物理特性，确保您的产品能够长期稳定可靠地使用。

流动性良好：

ASA 777K系列原料具有优异的流动性，可有效提高注塑成型过程的出品率和效率。它能够轻松填充复杂
的模具结构，确保成品的表面光滑细腻，减少外观缺陷的产生。

易加工原料：

ASA 777K系列原料具有良好的加工性能，适用于各种成型工艺和工艺流程。无论是注塑、挤出还是吹塑
，它都能够提供稳定可靠的加工性能，使您的生产过程更加高效便捷。

在市场上，您可能会找到一些类似的产品。然而，选择我们的原因在于我们不仅能提供优质的材料，更
能提供专业的技术支持和售后服务。我们拥有一支经验丰富的团队，能够为您提供个性化的解决方案，
并在您使用过程中给予全方位的支持和建议。

无论您是需要ASA 777K系列原料进行新产品开发，还是需要进行现有产品改进，我们都能给予您最合适
的建议并提供高质量的产品。欢迎您随时与我们联系，了解更多关于ASA 777K系列原料的信息。

谢谢您的关注，期待与您的合作。

余姚宏旺工程塑料有限公司
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