
ASA 德国巴斯夫 776SE 耐热级 抗UV 挤出级asa片材 工程塑料

产品名称 ASA 德国巴斯夫 776SE 耐热级 抗UV
挤出级asa片材 工程塑料

公司名称 余姚宏旺工程塑料有限公司

价格 22.00/千克

规格参数 品牌:巴斯夫
产地:德国
业务范围:全国各地

公司地址 浙江省余姚市凤山街道舜汇东路13号（自主申报
）

联系电话 19532738284 19532738284

产品详情

尊敬的客户，您好！

作为一家专业从事工程塑料生产的公司，我们余姚宏旺工程塑料有限公司，为您推荐一款优质的ASA德
国巴斯夫 776SE耐热级抗UV挤出级ASA片材工程塑料。在市场上，我们以22元/千克的价格为您提供这种
品质卓越的产品。巴斯夫作为品牌，德国作为产地，我们的业务范围覆盖全国各地，确保了产品的高品
质和可靠性。

，我们强调巴斯夫这一品牌给您带来的保证。作为全球知名的化工巨头，巴斯夫公司始终致力于研发和
生产高质量的工程塑料。其专业的技术团队和先进的生产设备保证了产品的稳定性和一致性。我们所提
供的ASA片材，就是通过巴斯夫的严格质量控制体系生产而成，确保材料具有出色的耐热和抗紫外线的
特性。

，德国作为产地赋予了这款ASA片材更高的品质。德国始终以严谨的工匠精神和卓越的制造工艺而著称
。这款ASA片材经过德国制造商精心研发和生产，保证了产品在使用过程中的可靠性和耐久性。无论是
在高温环境下还是经历强紫外线照射，这款工程塑料都能保持优异的性能，有效延长产品的使用寿命。

除了品牌和产地的保证，我们还将为您提供覆盖全国各地的销售和售后服务。无论您在哪个地区，我们
都能及时为您配送所需的ASA片材，并提供专业的技术支持和售后咨询。我们拥有完善的物流网络和仓
储基地，以确保及时供应和产品质量的稳定。

为了使您更好地了解我们所提供的ASA德国巴斯夫
776SE耐热级抗UV挤出级ASA片材工程塑料，我们将进一步介绍一些可能被忽略的细节和知识：

1. 耐热级：ASA片材具有出色的耐热性能，在高温环境下仍能保持稳定的物理和化学性质。



2.
抗UV：ASA片材添加了特殊的紫外线吸收剂，能够有效抵御紫外线的侵蚀，避免颜色褪变和表面老化。

3. 挤出级：这款ASA片材适用于挤出成型工艺，能够方便地制作各种形状和尺寸的产品。

4. 工程塑料：ASA片材是一种优质的工程塑料，具有良好的力学性能和化学稳定性，被广泛应用于建筑
、交通、家电等领域。

综上所述，ASA德国巴斯夫 776SE耐热级抗UV挤出级ASA片材工程塑料是您在工程应用中的首选材料。
我们余姚宏旺工程塑料有限公司以优质的产品和完善的服务赢得了广大客户的认可。如果您有任何问题
或需求，请随时与我们联系，我们将竭诚为您提供最专业的解决方案。

谢谢！
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