
韩国CENE蓄电池95E41R 12V100AH液压柴油发电机适用

产品名称 韩国CENE蓄电池95E41R
12V100AH液压柴油发电机适用

公司名称 狮克电源（中国）有限公司

价格 1280.00/只

规格参数 品牌:韩国CENE蓄电池
型号:全型号
电压:12V

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13240167775 13240167775

产品详情

韩国CENE蓄电池95E41R 12V100AH液压柴油发电机适用

韩国CENE电池的制造厂, 位于韩国龟尾, 拥有 新现代化之 科技生产设备和生产环境控制系统.
更以精诚的品管设备, 使所有的电池产品, 均达到极度精致, 并保持 高质量水平.

产品特点：  

1.铅合金格网极板，耐腐蚀，低自放电并防止过度充电。

2.专利液气隔板有效防止电解液损耗 ; 另有糟孔使电池自由通气。

3.火焰消除器有效阻隔外部火花与内部气体接触，防止电池爆裂。

4.热密封盖+聚丙烯（ＰＰ）外壳 ; 耐冲击与耐高温外更预防环境污染。

韩国CENE电池1978年就开始研发船用以及海洋环境使用的 电池，现在，在范围内，各个港口、造船厂
、潜艇，都可以发现韩国CENE电池的身影。救生艇电池，海洋免维护电池，船舶发电机电池，船用备用
发电启动电池。覆盖船舶、油国CENE电池制造厂, 位于韩国龟尾,
新现代化之科技生产设备和生产环境控制系统. 更以精诚的品管设备, 使所有的电池产品, 均, 并保持
高质量水平

Cene蓄电池应用技术及其特点 

在制造电池的过程中，采用了铅带冷锻轧制的5倍压缩。该技术仅在 Cene



可用。因此，铅的结构得到改善，晶粒尺寸也减小。
在生产过程中，只使用初级铅，掺杂时使用钙、锡和银。

冲压技术可以生产更高质量的正极板栅。

为了消除机械损坏，每个电池中都使用了减震肋。他们拿着盘子。充电时，也不会因为这个原因损坏。 
在生产中，应用了“等底”技术，这意味着电池底部和极板之间有自由空间。因此，排除了操作过程中
板破裂的事实。

槽式化成保证电池达到99.99%容量,并使电池均衡性达到优化。  

高可靠的极柱双重密封结构，其抗冲击性能及密封性能大大提高，确保电解液不会渗出，提高了产品的
可靠性。

，内置国内 防爆虑酸片安全阀，具有的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能，一旦过充，可释放出多余气
体，不会使电池胀裂、酸雾逸出。

采用超纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液，具有内阻小，高倍率特性好、充电接受能力强的特点
。

采用 工艺技术（合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺），确保产品良好性能。
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