
德国Q-BATTERIES蓄电池12LS-80 12V82AH采用AGM技术

产品名称 德国Q-BATTERIES蓄电池12LS-80
12V82AH采用AGM技术

公司名称 狮克电源（山东）有限公司

价格 580.00/只

规格参数 品牌:德国Q-BATTERIES蓄电池
型号:12LS-80
产地:德国

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13240167779 13240167779

产品详情

德国Q-BATTERIES蓄电池12LS-80  12V82AH采用AGM技术

胶体铅酸蓄电池在使用初期无法进行氧循环，这是因为胶体把正、负极板都包围起来了，正极板上面产
生的氧气无法扩散到负极板，无法实现与负极板上的活性物质铅还原，只能由排气阀排出，与富液式蓄
电池一致。

  胶体铅酸蓄电池使用一段时间后胶体开始干裂和收缩，产生裂缝，氧气通过裂缝直接到负极板进行氧
循环。排气阀就不再经常开启，胶体铅酸蓄电池接近于密封工作，失水很少。所以针对电动自行车蓄电
池主要失效是失水机理，采用胶体铅酸蓄电池可获得非常好的效果。

环保性能：该产品采用高份子聚合硅胶体电解液取代硫酸，解决了在生产和使用过程中一直存在的酸雾
溢出和接口腐蚀等环境污染的难题，而报废的聚合硅蓄电池的电解质还可作肥料，无污染，易处理，电
池栅板亦可回收再用。

充电接受能力是衡量蓄电池的一个重要技术指标。高聚能胶体蓄电池可用0.3-0.4CA电流值充电，常规充
电时间为3-4小时，仅为铅酸蓄电池充电时间的1/4。亦可采用0.8-1.5CA电流值快速充电，快速充电时间<
1小时，已突破了0.5小时率。
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