
ABS 台化 AG15E1高抗冲 韧性好 通用级 注塑级

产品名称 ABS 台化 AG15E1高抗冲 韧性好 通用级 注塑级

公司名称 东莞康磊塑胶有限公司

价格 11.40/千克

规格参数 品牌:宁波台化
型号:AG15E1
产地:台湾

公司地址 广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号3

联系电话 18938523693 18938523693

产品详情

产品信息

产品名称：ABS

产地；台湾化纤

型号；AG15E1

ABS树脂是五大合成树脂之一，丙烯腈-丁二烯-
苯乙烯共聚物是由丙烯腈，丁二烯和苯乙烯组成的三元共聚物。英文名为acrylonitrile–butadiene–styrene 
copolymer[1],简称ABS。ABS通常为浅黄色或乳白色的粒料非结晶性树脂。ABS为使用最广泛的通用塑料
之一。 

项目测试条件属性值单位测试方法

机械性能

洛氏硬度 23℃，R 无ASTM D785



弯曲模量 23℃ kg/cmASTM D790

拉伸强度 23℃ kg/cmASTM D638

弯曲强度 23℃ kg/cmASTM D790

热性能

热变形温度 Unannealed 18.6kg/cm2(1/2"厚)°CASTM D648

热变形温度 Annealed(80℃×8hr) °CASTM D648

维卡软化点 1kg 载荷 °CASTM D1525

阻燃性能

阻燃等级 1/16" 无UL 94

其它性能

悬臂梁冲击强度 23℃,1/4"厚 kg-cm/cmASTM D256
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