
华为OptiX Metro100，SDH光接口板

产品名称 华为OptiX Metro100，SDH光接口板

公司名称 深圳市智恒金瑞科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:华为HUAWEI
型号:华为OptiX Metro 100
类型:SDH光端机

公司地址 深圳市龙华新区龙华办事处上油松村荔苑大厦B
座211室

联系电话 86-075583462189 18123938879

产品详情

                                                                         
供应华为optix metro 100，sdh光接口板

华为optix metro 100设备简介：

optix metro 100是紧凑型stm-1(155m)级别的adm(环型)/tm（链型）兼容多业务传输   设备（mstp），硬件
系统产品规格：支持e1、fe到1个或者2个stm-1的映射，支持110/220vac、-48/-60vdc电源。

optix metro 100一般集成8个2m口、4个透传以太网、2×stm--1也有只集成8个2m口、2×  stm--1

集成度高

opti  x metro 100采用盒式设计，盒体高度1u，盒体尺寸为：436mm（宽）x 200mm（深）x 42mm（  
高）。

除电源模块外，设备所有的功能单元都集成在一块电路板上。

功耗低

设备功耗低，大约15w左右，可自然散热，无需风扇，无噪声。当optix metro
100配置了千兆以太网处理模块时，功耗大约为20w左右。

安装方式灵活

optix metro 100安装简单，且安装方式灵活，您可以根据现场情况，选择以下安装方式：



安装在etsi 300mm深机柜、etsi 600mm深机柜中。

安装在19英寸机柜中。

安装在oc-500户外机柜中。

壁挂安装。

桌面安装。

支持多业务接入

optix metro 100根据设备配置的不同，支持以下业务类型的接入：

8 x e1业务信号

4 x 10m/100m业务信号

1 x 1000m以太网业务信号

1/2 x stm-1业务信号

支持业务信号的网络级保护

当optix metro 100配置为双光口设备时，对接入的业务提供

1+1和1:1线性复用段保护。

snc（sub-network connection）保护。

支持多种管理方式

可以根据现场情况，选择以下管理方式：

optix imanager t2000网络管理系统。

web-lct（local craft terminal）本地管理系统。

在本机通过lcd（liquid crystal display）控制面板对设备进行管理。

支持与第三方设备网管信息的互通

optix metro 100可通过下列几种方式，实现与第三方设备网管信息的互通：

可配置使用d1～d3或d4～d12进行ecc通信。

支持tp4（osi over dcc）。

支持ip over dcc。

支持snmp（simple network management protocol）。



支持多种电源接入

optix metro 100能够提供以下电源接入：

110v/220v交流接入。

–48v/–60v直流接入。

+24v直流接入

支持开关量

optix metro 100能够提供3路输入开关量接口，可以实现对外部监控设备告警的统一管理，同时提供1路输
出开关量接口，实现自身告警输出到集中告警监控设备。

支持ssm管理功能

支持多种维护诊断功能

optix metro 100支持下列维护诊断功能，帮助您定位和排除设备故障。

支持stm-1端口的外环回。

支持vc4通道的内、外环回。

支持vc3通道的环回。

支持e1通道的环回。

支持以太网端口的内环回。

提供指示设备工作状态的指示灯。

提供设备电源丢失告警。

提供lcd控制面板，简化维护操作。

提供在sdh方向上发送测试帧，实现以太网业务的通断测试。

提供故障诊断功能。

易操作、易维护

optix metro 100提供lcd控制面板和web-lct配置工具，方便您对设备的维护和配置操作。

使用lcd控制面板配置和维护

您可以在本机通过lcd控制面板对设备进行操作，lcd控制面板提供以下配置和维护操作：

查询和设置网元id、ip。



对单光口设备提供缺省业务配置，简化了业务配置过程。

查询和设置以太网端口的工作模式和使能状态。

查询和设置e1端口和以太网端口的环回。

查询和设置时钟源优先级。

查询告警信息。

查询e1端口的阻抗信息。

查询设备的版本信息。

查询当前时钟源。

启动设备故障诊断，并可以查询故障诊断结果。

启动设备的硬件自检，并可查询自检结果。

使用web-lct配置和维护 

optix metro 100提供web-lct软件，您可以通过该软件对本地网元进行管理和配置。该软件提供了完善的管
理和配置功能，而且界面简洁，输入参数简单，且提供业务配置向导。

web-lct提供以下配置和维护操作：

配置向导

设备配置

业务配置

以太网业务管理

告警查询

深圳市智恒金瑞科技有限公司是一家集通信产品购销和通信工程施工的专业公司。公司拥有一批专业工
程师，可负责产品的安装，调试，维护，培训等项目。可根据用户需要进行合理的配置，并提供优化的
应用解决方案，价格从优，服务至上！所有设备板件全新原装，整套设备均采用木箱包装，发物流，单
板类则采用硬纸包装，发快递。

售后服务：1、公司所销售的产品一年的质量保证。2、有偿服务，可提供产品的和调试。提前告知 
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