
德国Q-BATTERIES蓄电池12LS-250 12V250AH安全排气阀

产品名称 德国Q-BATTERIES蓄电池12LS-250
12V250AH安全排气阀

公司名称 狮克电源（山东）有限公司

价格 580.00/只

规格参数 品牌:德国Q-BATTERIES蓄电池
型号:12LS-250
产地:德国

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13240167779 13240167779

产品详情

德国Q-BATTERIES蓄电池12LS-250  12V250AH安全排气阀

 电池之间、电池组之间以及电池组与电源设备之间的连接应合理方便、电压降尽量小。不同规格、不
同批次、不同厂家的蓄电池不能混用。安装末端连接件和接通电池系统前，应认真检查电池系统的总电
压和正、负极性连接是否正确，电池间连接是否牢固。

 

电池安装过程中要避免电池短接或接地。蓄电池组与充电器或负载连接时，应将电池组中一个端子导电
连线断开，充电器或负载电路开关应位于“断开”位置，以防止短路，并保证连接正确，蓄电池的正极
与充电器的正极连接，负极与负极连接。

缺点是初始充电电流过小，充电后期 充电电流又过大充电时间长、析出气体多、对极板的冲击较大、
能耗较高、效率较低(不超过65%)，在充电过程中需有人看守，一般在初充电和在小电流进行去硫充电才
使用。因恒流充电的变型是分段恒流充电，所以充电时为防止充电后期电流过大，应及时调整充电电流
，还应注意充电电流的大小、充电时间、转换电流的时机及充电终止电压的选取等
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