
阻燃耐火铜芯电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-3*10 天联牌电力电缆

产品名称 阻燃耐火铜芯电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-3*10
天联牌电力电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 7.00/米

规格参数 品牌:天联牌
型号:齐全
产地:天津

公司地址 河北省廊坊市大城县毕演马工业区

联系电话 17832662008 17832662008

产品详情

天津电缆厂家 阻燃耐火铜芯电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-3*10 天联牌电力电缆

阻燃耐火铜芯电缆是一种具有良好的耐燃性能和耐高温特性的电力电缆，广泛应用于建筑、工矿企业、
电力站等场所。其中，天联牌电线电缆是一家的电线电缆品牌，以其优质的产品赢得了广大用户的青睐
。

型号规格方面，ZC-YJV-0.6/1kV-3*10是该款电缆的具体型号，其中ZC代表铜芯，Y代表绝缘层为交联聚
乙烯，J代表护套为聚氯乙烯，V代表耐高温，0.6/1kV代表额定电压为0.6/1千伏，3*10代表导体为3根，每
根的截面为10平方毫米。

工频额定电压Uo/U为0.6/1kV。

电缆导体的高允许工作温度：90℃。

短路时（长时间不超过5s）电缆导体的高温度不超过250℃。

电缆敷设时环境温度应不低于0℃。

电缆弯曲半径：



单芯无铠装电缆不小于电缆外径20倍，单芯有铠装电缆不小于电缆外径15倍；

多芯无铠装电缆不小于电缆外径15倍，多芯有铠装电缆不小于电缆外径12倍。
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