
山西晋中ABS4373中煤筛聚氨酯边框分级冲孔筛板

产品名称 山西晋中ABS4373中煤筛聚氨酯边框分级冲孔筛
板

公司名称 安平县鑫顿矿山筛网有限公司

价格 300.00/块

规格参数 规格:610*610
产地:河北
用途:选煤厂

公司地址 河北安平高新技术产业开发区经四路21号

联系电话 7983885 13315805552

产品详情

 山西晋中ABS4373中煤筛聚氨酯边框分级冲孔筛板。鑫顿冲孔筛板记者感叹：2021已过去，抛弃那些不
愉快，痛苦已不再，幸福在招手。啊，亲爱的.朋友，幸福的2022属于谁？属于你，祝福你，愿你结束202
1后能有幸福的新一年！ 准确预测焦炭强度，按Jb-Vdaf“米”字形配煤图及其原则进行操作，评估煤质
，确定“主导煤”，辨明“添加剂煤”和“填充剂煤”，用简易“优选法”确定配煤比，定出配煤方案
。 分级筛的工作原理是什么？浆料的筛体底部进浆。短小纤维通过分级筛鼓排出设备体外；长纤维依次
升流至筛选筛鼓段，通过筛选筛鼓而排出设备体外；非纤维性杂质再升流至顶部排渣口排出设备体外。
这种型式的分级筛避免了传统分级筛长短纤维均要通过筛选筛鼓从而造成动力消耗的不必要增加这一缺
点。同时升流式结构的筛体大大降低了非纤维性杂质在筛选区内的停留时间，从而提高了筛选效率。利
用一台振动电机作为激振源，振动电机运转时产生径向的方向变化的激振力，驱动筛箱作近似圆形振动
，筛上物料受筛面向上运动的作用力被抛起，前进了一段距离后，再落回到筛面上，小于筛孔尺寸的物
料透过筛网进入筛下溜槽内。如此反复进行，物料从入料端向排料端运动过程中完成分级筛分作业。 
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