
MHJYV矿用三钢四铜爆破线

产品名称 MHJYV矿用三钢四铜爆破线

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 2.50/米

规格参数 品牌:天联
型号:MHYAV/MHYVRP/MHYVP
产地:河北大城

公司地址 大城县毕演马村

联系电话 0316-5961051 15132672227

产品详情

MHJYV_三钢四铜_矿用线_MHJYV 的详细介绍三钢四铜_矿用线_MHJYV主要技术性能及指标：20℃时
导体直流电阻 Ω/km 7/0.37 ≤24.5 7/0.43 ≤18.1 7/0.52≤12.1固有衰减（800～1000HZ） dB/km
≤1.220℃时电缆缘线芯缘电阻 MΩ.km ≥5000线对工作电容（800～1000HZ） uF/km
≤0.10近端串音衰减（800～1000HZ） dB/500m≥70电感（800～1000HZ） uH/km
≤800耐交流工频电压 1.5KV/1min通过直流电阻差 ≤环阻的2%MHJYV电缆的使用特性

1,矿用移动橡套软电缆(MY-0.38/0.66)2,矿用移动屏蔽橡套软电缆(MYP-0.38/0.66,0.66/1.14)3,矿用采煤机橡
套软电缆(MC-0.38/0.66)4,矿用采煤机屏蔽橡套软电缆(MCP-0.38/0.66,0.66/1.14)5,采煤机金属屏蔽橡套软电
缆(MCPT-1.9/3.3)6,采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆(MCPTJ-1.9/3.3)7,煤矿用电钻电缆(MZ-0.3/0.5)8,煤
矿用电钻屏蔽橡套软电缆(MZP-0.3/0.5)9,煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆(MYPTJ-3.6/6)10,采掘机
橡套电缆(UGF-3.6/6,8.7/10)11煤矿用移动轻型橡套软电缆(MYQ-0.3/0.5)煤矿用通讯电缆:1,煤矿用聚乙烯
绝缘聚氯乙烯护套通信电缆(MHYV)2,煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆(MHYVR)3,煤矿用聚乙
烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆(MHYVP)4,煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆(
MHYVRP)5,煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆(MHY32)
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