
RITAR蓄电池RA12-65瑞达铅酸蓄电池12V65AH

产品名称 RITAR蓄电池RA12-65瑞达铅酸蓄电池12V65AH

公司名称 中时利合（山东）能源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:瑞达蓄电池
型号:RA12-65
规格:12V65AH

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19号

联系电话  13964038110

产品详情

RITAR蓄电池RA12-65瑞达铅酸蓄电池12V65AH

瑞达蓄电池优点：1、凝胶电解质，无内部短路。热容量大，热消散能力强，能避 免一般蓄电池易产生
的热失控现象，因而在高温操作时极为可靠，电池不会产生“干化”现象，工作温度范围。2、由于电池
为胶状固体，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象。3、酸浓度低，对极板腐蚀弱，并采用独特的管
式极板，因此电池寿命长。4、电池极板采用无锑合金，电池自放电极低。20°C下存放两年后，还有50
%以上的容量，即两年内不需补充电。5、***的承受深放电及大电流放电能力，具有过充及过放电自我保
护性能。6、电池抗深放电能力强，***放电后仍可继续接在负载上，在四星期内充电可恢复原容量。7、
采用高灵敏低压伞型气阀，使蓄电池使用更加***。8、采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封，***了使用寿命
后期极柱生长时的密封性能。

深圳瑞达蓄电池特性及认证标准

◆ 容量大，比能量高：采用特殊材料、工艺生产，及特种添加剂技术，比能量达38-42wh/kg;

◆ 自放电率低：采用优质铅钙合金板栅，超细玻璃纤维棉隔板，超纯电解液，确保自放电率极低；

◆ 使用寿命长：极板设计合理，密封技术可靠，大大提高了密封反应效率，失水极少；采用独特配方，
有效防止容量早衰，延长电池循环使用寿命；

◆ 一致性高：采用美国**特种PVC隔膜技术，******微短路现象，可靠性高达99.9%.
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