
代理供应取样电阻，合金电阻

产品名称 代理供应取样电阻，合金电阻

公司名称 深圳市晨欣技术开发有限公司

价格 面议

规格参数 旺铨:VIKING

公司地址 深圳市福田区振华路中航苑鼎诚大厦2903

联系电话 0755-82566013-807 13147016996

产品详情

選用特殊�屬合�阻抗元件。 1.耐溫1450℃，熔點1650 ℃ 2.t.c.r穩定
3.長時間滿載作業，阻值變化低，耐突波 4.抗氧化/抗�化/抗�化
&#139;自主研發的�燃塗�和塗佈技術。 1.耐溫800 ℃ 2.成本高/特性佳 3.產品適用於封閉式空間
&#139;專�銅質端子成型技術。 (發明:i253088,新型:m245586) 1.標準�測區/準四線�測 2.大焊接面積
3.�好的導熱性，加速導熱�低溫� 4.低emf 2低阻抗值(可低至0.25m ohm)
&#139;�密容差(標準1%,也可提供0.5%) &#139;耐高溫使用環境(可達到+275℃)
&#139;低温�係�(可低至15ppm/℃以下) &#139;低感值(0.5-5nh) &#139;熱電耦效應 emf (可低至1μv/℃)
&#139;耐高電�使用(大於125a) &#139;高功�密� &#139;多種外觀尺寸.(1206/2010/2512/2725/2728）

項目\型別  lr1206    lr2010     lr2512    lr2512    lr2725    lr2728
功�(w)         1              1             1/1.5/2     
3              4           3/3.5/4 容差(%)     0.5/1/5    
0.5/1/5        0.5/1/5      0.5/1/5        1/5         0.5/1/5
阻值(mω)    1~50      0.5~100      0.5~100    0.5~10     0.25~3    
4~100 t.c.r (ppm/℃)   ±15~50     ±15~50       ±15~50     ±25~50  
±25~50    ±15~25
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