
计算机能效标识备案

产品名称 计算机能效标识备案

公司名称 深圳市国威检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广东省深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区兆福达
工业区综合楼B栋一单元5楼

联系电话 15820782652 15820782652

产品详情

中国能效标识

2011年3月15日由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC20）归口，中国标准化研究院等单位
起草的《微型计算机能效限定值及能效等级》国家标准通过审查，该标准的制定将对提高微型计算机的
能源利用效率，促进企业节能技术进步，为实施能效标识制度、节能产品认证制度、zhengfucaigou等法
规政策提供重要技术支持。

计算机中国能效测试标准

GB 28380-2012

计算机能效标识适用范围（以下统称微型计算机）

1. 普通用途的台式计算机

2. 具有显示功能的一体式台式微型计算机（简称一体机）

3. 便携式计算机

计算机中国能效标识模板

 

 

计算机能效检测项目

（1）生产者名称（或简称）；



（2）规格型号；

（3）能效等级；

（4）典型能源消耗（kWh）；

（5）产品类型；

（6）依据的能源效率强制性国家标准编号;

（7）能效信息码；

（8）能效“领跑者”信息（仅针对列入国家能效“领跑者”目录的产品）

 

中国能效标识申请流程

 

（1) 向国家认可实验室申请能效检测报告

（2) 提交检测报告制作能效标识

（3) 网上填写备案信息

（4) 递交备案资料

 

计算机能效检测报告申请流程

 

1. 提供产品规格书，填写委托检测申请表

2. 签订合同及安排送检样机

3. 确认报告稿件

4. 安排正式件

 

检测报告中需包含的信息

1. 产品类型

2. 内存信息（硬盘+运行内存）

3. 显卡信息



4. 操作系统信息

5. 产品额定参数

6. 产品铭牌

7. 空闲/关/睡眠功率

8. 典型能源消耗（kWh）

9. 能效等级

已获计算机能效标识备案实验室

 

深圳市国威检测技术有限公司网站（www.gvt-
lab.com），有CNAS/CMA/DOE/CEC/中国能效标识备案实验室等授权。主要经营专注产品检测、认证 

1. 能效检测：中国能效标识，欧盟ERP, GEMS, 韩国MEPS,
DOE,CEC,能源之星，FTC、DLC、TCO、EPEAT等。

2. 检测：质检报告，环境测试 、盐雾、防尘防水、可靠性测试等

3.认证：CE, UKCA, CCC,节能认证，ETL, CB,TUV、UL、UL报告、CPC、ROHS、CB、HDMI、FCC、I
C-ID、BQB、CP65、METI备案、PSE、KC、IMDA、PSB、NCC、BSMI、KC、BIS、LOA、SAA、TCO
、ISO体系等 

4. 清关证书COC：尼日利亚，摩洛哥，坦桑尼亚，乌干达等 
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