
丙烯酸树脂招商代理中，欢迎您的洽谈

产品名称 丙烯酸树脂招商代理中，欢迎您的洽谈

公司名称 山东联迪漆业股份有限公司

价格 200.00/吨

规格参数 品牌:联迪
型号:齐全

公司地址 济宁市工业北路

联系电话 0537-2375277 15564707050

产品详情

 丙烯酸树脂招商代理，热固性树脂，联迪生产树脂

 

联迪牌醇酸树脂介绍：

品牌：联迪牌

产品名称：醇酸树脂

包装：200公斤/桶 

颜色：透明 中色 浅色 透明短油  

用途：适用于机械面漆

干燥时间：干燥时间：半小时

关于发货：厂家常年有现货，我厂规定自下单开始48小时之内规定发货。

关于运费：凡是1000公里以内，货款两万元以内我厂含运费，包邮！

山东联迪漆业自1996年成立，至今已有19年的历史，被评为中国名牌，山东省著名商标，我厂专业生产
各类工业漆，特种漆，涂料油漆样样齐全，可来样定做，欢迎各位经理来我厂实地考察，参观！！！

我厂有多年生产醇酸树脂的经验，质优价廉，同等的价格质量最好，同等的质量价格最低！另外我厂生
产多种原材料，树脂，催干剂，稀料，稀释剂质优价廉，我厂正在自己使用，质量有保证！



联迪漆 滴滴如玉  联迪网销部刘经理愿与您携手共创美好明天！

 

 

特性：能在常温下成膜、较好的防锈与阻锈性能、施工性能、和面漆有良好的配套性。

用途：主要用于钢铁设施的维修，亦可用于大型钢结构、钢铁设施、设备、管道防腐，作为底漆使用。

技术指标

混合比率：单组份

标准膜厚：干膜: 30μm/道

理论涂覆率：0.09kg/ m2/30μm

固体含量：60%

湿度要求：85%以下

干燥时间&涂装间隔

温度℃            5     20     30

指触干燥hrs       4     2      1

半硬干燥hrs      48    24     18

最小涂装间隔hrs  48    24     18

最大涂装间隔d

底材处理

用喷砂方式除去铁锈和氧化皮达到iso sa2.5 级或用电动工具处理表面达到st3级

配套

适用底材：裸钢或旧漆膜

需要树脂请联系我们！专业做树脂！服务于大众！！山东联迪科技股份有限公司是专业从事各类树脂及

树脂原材料研发，生产与销售的股份制企业。公司占地面积六十余亩，建筑面积约两万平方米，现公司



总资产6000万元，员工二百余人，年实现销售收入1.6个亿。
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油厂

  

30
  

油型

  

豆油酸
  

性能

  

附着力好、耐候性强
  

用途

  

锤纹漆、硝基漆、氨基漆
  

溶剂

  

芳烃溶剂/200#汽油

 

联迪树脂销售城市：,福建,湖南,湖北,山东,山西,河南,河北,吉林,辽宁,黑龙江,安徽,江苏,江西,海南,陕西,云
南,青海,宁夏,甘肃,新疆,西藏,广西,内蒙古,深圳。北京,上海,天津,重庆,四川,贵州,广东,浙江，济宁，菏泽，
曲阜，兖州，梁山，汶上，邹城，嘉祥，微山，泗水等多个城市，全国招商代理！欢迎加盟！
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