
兰州地磅厂-防爆100吨14米地磅-大小汽车衡定制

产品名称 兰州地磅厂-防爆100吨14米地磅-大小汽车衡定制

公司名称 杭州鑫茂物联科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:鑫茂物联
型号:SCS-100T SCS-120T
功能:称量、打印磅单、管理数据

公司地址 浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（
注册地址）

联系电话 15821173308 13918481536

产品详情

兰州地磅厂-防爆100吨14米地磅-大小汽车衡定制

电子地磅，吨位从0.1-200吨都能够生产，购买地磅，前提是要选择好尺寸跟吨位，厂家才能报价。尺寸
的确定是由车子的大小来确定的，宽度是不等的，大车，一般轮子的间距是2.45m，所以至少要选择3米
宽，而小一点的规格，比如过农用车，可以量一下要称重的大车子的轮间距，宽度1.5米，2米，2.2米，2.
5米都可以定做的。枫泾地磅长度的确定量一下车的长度，只要前后轮子能上的去，大地磅的长度6米8米
9米10米12米14米15米16米18米20米21甚至24米都可以做，小一点的农用车3米4米5米6米甚至7米都能做，
价格是根据尺寸来报的，尺寸越大价格越高。 

汽车衡磅体(秤体)的选择：

1 汽车衡磅体：由面板、端面板、U型梁组成，面板是在汽车过磅时的直接重力作用接触面，端面板起封
闭磅体的作用是众所周知。

2 在汽车过磅时，大部份的作用力都是通过面板直接传输到端面板上，很多人忽视它的作用。

3 在买汽车衡是只问面板的厚度，在实际检修案例中，多数汽车衡磅体变形直接原因就是端面板太簿。

4 很多不法厂商为节省材料在端面板用料上做文章。问清楚汽车衡厂家U型梁采用的是Q235碳素钢板还是
代钢板，绝大多数的厂家都是选用的Q235钢板。

二、汽车衡尺寸选择：

1 汽车衡的尺寸是选型的关键，汽车衡吨位并不是实要因素，确定要100吨汽车衡时，首先还要确定自已
过磅的车长和宽，大了浪费，小了用不了。



2 是实际测量一下。不确定时可以设定一个范围，通常前四后八的车型，选9米汽车衡，半挂车为16米，
具体的可以咨询厂商。

3确定好尺寸了，下面就要开始找相应的厂家询价。

汽车衡钢结构的选择：

1 钢材分为三种结构：工字钢、U型钢和槽钢。工字钢在汽车衡器行业比较少使用，国内外同行主要用U
型钢和槽钢。随着大型电子汽车衡在生活中的广泛运用， 大家都耳熟能详“U”型钢汽车衡，但也有
人说槽钢汽车衡，那么到底这两者哪种好呢？公司为什么选做U型钢汽车衡而不做槽钢汽车衡呢？

2 槽钢秤体，它是以槽钢为主梁，再以横隔板一道道的相连，底部再用封板。U型钢秤体，则是根据桥梁
原理，用U型钢在底部进行支撑，没有封板的，也没有模隔板的。相比较而言，同样型号的秤体，槽钢
秤体重于U型钢秤体。成本要就比U型钢秤体高。槽钢秤体有封板起到张力作用，U型钢则没有。 

3 从焊接的角度来说，U型钢秤是满焊，而槽钢秤是点焊。所以，业内认为，U型钢要比槽钢好些。目前
在市场上生产汽车衡的厂商主要用U型钢和槽钢，其中U型钢结构的汽车衡在市场上成为主流，在美国、
德国、中国乃至全世界汽车衡厂家都采用U型钢结构、U型钢汽车衡。 

4 槽钢属于第三代衡器产品，槽钢称底部是有两道撑重梁，中间是空的，所以撑重性能要差些。简单的
说钢结构配比不是很合理，槽钢秤等于是用钢板拼凑上去的。但是从秤体重量来说同样的吨位槽钢比U
型钢重，这个实话。

5 U型钢，是工业衡器第四代产品,做U型钢秤必须配有的设备是折弯机。鹰衡公司采用大型双机连动折弯
机，剪板机定位精度高、速度快，设备为全省同行业中。所以U型钢秤的价格比槽钢要贵些。

6 鹰衡汽车衡钢结构比较合理，刚度好，强度好，抗侧向力强，因而秤体抗绕，寿命长。U型钢的底部是
采用桥梁结构设计的。

衡器厂家专业生产各种国标，非标衡器。解放前就开始生产，百年老厂，品质zhuoyue，用了都说好，在

全国各地有售后维修人员，您的满意是我们不变的追求。选择我们的理由1：（品质有保障）质量做工乃

至售后都是完美结合才能铸造经典品质选择我们的理由2：因为我们专业专心，质量过硬，产品保证，ju

edui选择我们的理由3：品质经得住考验，免费保修五年终身服务，品质好才敢这么做！选择我们的理由

4：款式多变，量程小到几克大到几百吨，适合各种用途，适用任何场合！
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