
武汉电焊烟尘净化器，除烟尘除烟雾真的管用

产品名称 武汉电焊烟尘净化器，除烟尘除烟雾真的管用

公司名称 青岛泛泰环保设备有限公司

价格 2000.00/台

规格参数 品牌:泛泰
型号:FT-HS
规格:600*600*1400

公司地址 山东省青岛莱西市南京北路69号

联系电话 0532-66038271 13047415910

产品详情

 武汉电焊烟尘净化器，移动式焊接烟雾净化器

移动式焊烟净化器采用具有耐化学腐蚀性和耐热性的活动臂管，外部软管为pvc和玻璃纤维混合物，有较
强的柔韧性和耐磨性，不易折断和磨损。活动臂管内有铝合金材质构架，可自行支撑，使软管停止与三
维空间的任意位置。吸风罩可以根据现场的工作需要进行配置，如加大型、圆形、附带工作灯型、方口
型等。悬挂式焊烟净化器固定于墙上或房顶，不占空间，在需要的时候只需将活动臂管拉到一定的位置
即可随时进行净化。  

一、武汉电焊烟尘净化器设备优势：

1、电控采用过流过载保护装置，结构简单、安全性高、便于操作； 
2、先进的风机设计，风量大，耗电低；  3、聚四氟乙烯滤筒(过滤效果 > 99.9 %),使用寿命长（3万小时
）；此滤芯为原装美国进口能对0.3微米的粉尘颗粒有效净化，排出空气达到国家室内二级排放标准，杜
绝细小粉尘颗粒对工人的损害；（摆脱行业内很多用国产滤芯所达不到的过滤精度）。  4、利用可360
度活动的万向吸气臂（其外壁软管为台湾进口pvc弹性钢丝耐高温<-70度——300度>，防腐蚀；焊接所产
生烟尘具有一定的腐蚀性，同时焊接产生的火花瞬间产生的高温能达到1000度，区别于国产软管），可
从烟气发生处吸除烟气，大大提高了烟尘的收集率； 
5、净化器内部特制的阻火网针对大颗粒熔渣使净化器的使用寿命更长、更安全可靠。 
6、洁净空气从格栅状排风口方向均匀引导和分散，并且在机壳内置特制隔音棉把噪音降到最低。 
7、附有专用的带刹车的万向脚轮，方便设备的随意移动和定位。 
二、武汉电焊烟尘净化器应用范围： 

1机械行业：手工电弧焊、机械手焊，机器人焊，气体保护焊、氩弧焊、、碳弧气刨、气焊 2交通运输设
备制造业：造船厂，汽车厂，飞机制造厂，航空航天，高速铁轨、机车部件组装、平台组装、船舶管系
安装、船舶电气安装、船舶锚链，行业。 3加工、制动梁加工、汽车总装、摩托车装配
4烟雾烟尘行业：玻璃切割打磨，艾草熏疗，陶瓷加工等。



三、武汉电焊烟尘净化器规格型号：

  

型号

  

ft-hs2400

  

ft-hs3200
  

风量m3/h

  

2400

  

3200
  

精度um

  

0.3

  

0.3
  

功率kw

  

2.2

  

3.0
  

电压v/hz

  

380/50

  

380/50
  

过滤面积㎡

  

24

  

30
  

过滤效率%

  

99.90%

  

99.90%
  

配臂长度(m)

  

2.5

  

2.5
  

尺寸(mm)

  

600*600*1400

  

600*600*1400
  

噪音fb

  

45-60

  

45-60

四、武汉电焊烟尘净化器净化原理：

烟尘通过净化器产生的负压同吸气罩吸入烟尘,经柔性吸气臂进入一级精过滤段,大颗粒直径的粉尘被过滤
下来,含微细粉尘的气流进入精过滤器,粉尘的过滤分离在净化室内通过滤芯的分离作用完成,烟尘则被滤
芯阻拦在其表面上,净化后的空气经风机排出,当被阻拦的烟尘在滤芯表面不断沉积时,定时开启脉冲清灰
系统,将聚积滤筒外表面的粉尘清理下来.

五、武汉电焊烟尘净化器操作：

1.向下按动（start）按钮，吸尘机开始工作。 2.

吸烟罩尽量接近焊烟会达到更好的吸烟效果。 3.

不可用力拉吸烟罩以达到使设备移动的目的。正确的方法应是推动电焊烟吸尘器扶手以使机器移动到需

要到达的位置。 4. 注意电源线不要被其它设备缠绕或切割。 5



吸力不足时，应及时清理或更换

过滤器。否则会影响电焊烟吸烟效果。

 6.清理过滤器：可将桶式过滤器卸下，用压缩空气（低压）从外往里将附着在过滤器表面的附着物吹

下。或用吸尘机将附着在过滤器里面的附着物吸出。活性炭过滤器的清洁方法可按照清洁桶式过滤器的

方法进行。
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