
别墅用电8KW汽油发电机自启动厂家

产品名称 别墅用电8KW汽油发电机自启动厂家

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 10800.00/台

规格参数 品牌:大泽动力
启动方式:电启动
电压:220/380V

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室

联系电话 13321839167 13321839167

产品详情

别墅用电8KW汽油发电机自启动厂家

汽油发电机以发电机输出功率的巨细进行分类，机组能量从10kW-750kW的多种规范。每种规范又分有
保护型(装有转速、高水温、低油压保护设备)、应急型和移动电站型几种结构。其间移动电站又分为时
速能够与轿车时速相匹配的高速越野型和具有低速的一般移动型。 

型号： TO9000ET

发电机参数

额定功率： 8KW

备用功率： 8.5KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

功率因素： 0.8/1.0

相    数： 单三相

发动机参数



发动机型号 192

耗油量:     395g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容积： 1L

过载保护FU： 有

点火系统： C、D、I

绝缘等级： F

启动方式： 手/电启动

燃油型号： 90号以上汽油

调速方式： 机械调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3600r/min

缸体结构： 单缸、四冲程、风冷

排    放：    440CC

机油型号： SF级别机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

整机参数

工作时间： 8-12H

燃油表：   有

电压表：     有

输出指示灯： 有

机器重量： 90kg

外形尺寸： 700*530*540mm

 

 



别墅用电8KW汽油发电机自启动厂家

汽油机正常作业的先决条件

汽油机正常作业的先决条件是雾化杰出的汽油能准确及时地喷入焚烧室内，而且焚烧室里的紧缩空气要
抵达满意的温度才华着火、迸发。要满意这两个条件，就有必要在汽油机起动时有满意高的转速和使气
缸内有必定的温度。汽油机不能起动时，应从起动作业、汽油机燃油供给体系和紧缩等方面寻觅原因。

(1)环境温度太低。在气温低的状况下，应做好汽油机的预热作业，不然不易起动。

(2)起动转速低。关于手摇起动的汽油机来说，应逐步加大转速，然后将减压手柄扳到非减压方位，使气
缸内有正常的紧缩。
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