
报告厅玻璃滑轨隔断活动屏风吊装门旋转推拉门厂家

产品名称 报告厅玻璃滑轨隔断活动屏风吊装门旋转推拉门
厂家

公司名称 深圳市阁瑞活动隔断有限公司

价格 450.00/平方米

规格参数 品牌:赛勒尔
型号:73mm
产地:广东

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋
C-11

联系电话 0755-32849620 18823730593

产品详情

安装会议室单玻活动隔断墙的步骤如下：

1. 准备工作：确定隔断墙的安装位置和尺寸，确保安装地面平整、干净，并清理好安装位置。准备所需
的安装工具和材料。

2. 安装轨道：将轨道固定在天花板上，确保轨道水平、垂直。根据隔断墙的尺寸和设计需求，确定轨道
的安装位置和数量。

3. 安装玻璃板：将玻璃板安装在轨道上，确保玻璃板与轨道之间的间隙均匀。根据需要，可以使用玻璃
胶或其他固定材料固定玻璃板。

4. 安装门扇：如隔断墙设计有门扇，将门扇安装在轨道上，确保门扇打开和关闭顺畅，并与玻璃板紧密
连接。



5. 调整和固定：调整隔断墙的位置和水平度，确保隔断墙稳固和平整。使用螺丝或其他固定件将隔断墙
牢固地固定在轨道上。

6. 检查和清理：检查隔断墙的安装效果和功能，确保隔断墙可以顺利打开和关闭。清理安装现场，清除
杂物和垃圾。

安装会议室单玻活动隔断墙需要工人或技术人员进行操作，确保安装质量和效果。在安装过程中，要注
意安全问题，避免意外伤害发生。如有需要，可以请公司或厂家进行安装。
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