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产品名称 TY-ZSMD末端试水装置|消防末端试水装置

公司名称 中国泰科阀门有限公司

价格 100.00/只

规格参数

公司地址 上海市徐汇区汾阳路

联系电话 021-51872676 13818557216

产品详情

ty-zsmd末端试水装置

末端试水装置说明：     ty-zsmd型末端试水装置是自动喷水灭火系统管网中每个分隔保护区（如每个
楼层、各个单独的保护区）的必备装置，适用于管网管路压力的测试和排水，维修和显示管路最不利处
的静水压力和喷洒压力。 末端试水装置主要功能：
①模拟喷淋系统各保护区最不利处喷头工作时，水流指示器、报警阀与压力开关的联动、复位性能。
②测试干式、预作用、泡沫喷淋系统最不利处的工作介质转换时间，如气--水，水--泡沫。
③便于今后对管道的冲洗、换水维护等。 ④显示最不利处喷头的静水压力与喷洒压力。
末端试水装置安装： ①应确保末端试水装置处于孔口出流的方式排入下水管道。
②应选用与保护区内最小流量系数喷头相同的末端试水装置的流量出水口，k=80、115、200。
③进水接口：k=80、115为r1"：k=200为r2"。 我厂专业生产末端试水装置，产品销售点：北京、天津、上
海、重庆、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、 江苏、浙江、安徽、福建、 江西、山东、河南、
湖北、湖南、广东、海南、 四川、贵州、 云南、陕西、甘肃、青海、台湾
中国泰科阀门末端试水装置订货须知：
1、①末端试水装置产品名称与型号②末端试水装置的使用压力与流量系数。
2、如已经由设计单位选定本公司的末端试水装置型号，请按末端试水装置型号直接向我司订购。
3、当使用场合复杂时，请提供末端试水装置设计图纸或详细参数，由本公司技术员为您审核把关。
消防阀门供货说明： 1.根据客户选定的消防阀门，确认产品是否需要配带配件（如：电磁阀，压力开关
等），一般都有现货。如需不锈钢材质或防爆要求，一般5-7即可供货。 2.本公司严格按照国家消防产品
标准制造生产，如需定做，需提供阀门压力、口径、材质、是否防爆等要求。
3.所有消防阀门出厂前必须严格试压调节，必须提供相关证件（合格证、检验报告） 4.我公司消防阀门
产品均是以批发价格出厂，以合理价格、高质量生产原则，向全国信息化、透明化发展。

【ty-zsmd末端试水装置 http://www.zgtyco.com/articleshow.asp?articleid=54】
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