
供应PA6 日本东粒 注塑级尼龙

产品名称 供应PA6 日本东粒 注塑级尼龙

公司名称 上海灿羡塑化有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海奉贤南桥1338-1号2146室

联系电话  17317698208

产品详情

上海灿羡塑化有限公司为您提供高质量的PA6材料，我们的产品源自日本东粒，为注塑级尼龙，具有出
色的性能和广泛的应用领域。

一、产品特点

1. 良好的机械性能：PA6材料具有高强度、高硬度以及良好的耐磨性，能够在复杂的工作环境下保持稳
定的性能。 2. 优异的耐热性：PA6材料在高温环境下依然稳定，具有良好的耐热性能，可用于注塑成型
需要高温加工的产品。 3.
良好的耐化学性：PA6材料具有较好的耐化学性，能够在多种化学物质的腐蚀环境下保持稳定。 4.
良好的电绝缘性：PA6材料具有优异的电绝缘性能，在电子行业和电气应用中表现出色。 

二、应用领域

PA6材料广泛应用于各个领域，以下为部分应用领域的介绍：

1. 汽车工业：PA6材料在汽车领域被广泛应用于发动机罩、仪表板、传感器支架等部件，以其优异的机
械性能和热稳定性获得了业界的认可。 2. 电子电器：PA6材料在电子电器行业中被用于制造插头插座、
绝缘罩等产品，其优异的电绝缘性能有助于保护电路的正常运行。 3. 工程机械：PA6材料在工程机械行
业中被广泛应用于挖掘机件、叉车轮胎、链条等部件，以其耐磨性和耐化学性能适应了恶劣的工作环境
。 

三、产品优势

与其他供应商相比，我们的PA6材料具有以下优势：

1. 精准的配方：我们与日本东粒合作，保证PA6材料的配方精准无误。 2. 严格的质量控制：我们拥有先
进的质量检测设备和专业的质量控制团队，确保每一批PA6材料的质量符合标准。 3. 灵活的供应链管理
：我们拥有稳定可靠的供应链网络，能够按时提供PA6材料，为客户的生产计划提供保障。 



四、购买须知

1. 规格选择：根据需求选择适合的PA6材料规格，确保满足产品的性能要求。 2.
数量确认：根据生产计划和需求量确定购买数量，避免产生库存积压或生产中断的情况。 3.
交货时间：提前与我们沟通，确认交货时间，确保能够按时完成生产。 4.
包装方式：根据实际情况选择合适的包装方式，以确保PA6材料的安全运输和储存。 

总结：上海灿羡塑化有限公司提供的PA6日本东粒注塑级尼龙具有出色的性能和广泛的应用领域。我们
拥有精准的配方、严格的质量控制和灵活的供应链管理，为客户提供高质量的PA6材料。希望能够与您
建立长期的合作关系，共同发展。
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