
喷浆混凝土检测机构，喷射混凝土指标检测

产品名称 喷浆混凝土检测机构，喷射混凝土指标检测

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

喷射混凝土，是用压力喷枪喷涂灌筑细石混凝土的施工法。常用于灌筑隧道内衬、墙壁、天棚等薄壁结
构或其他结构的衬里以及钢结构的保护层。

喷浆混凝土检测项目

外观质量、组分分析、粘结强度、抗压强度试验、喷射混凝土厚度、喷射混凝土与围岩粘结强度、抗压
强度、抗拉强度、抗剪强度、疲劳强度、黏结强度、老化试验、耐候性、耐酸碱性、常规检测、第三方
检测、现场检测等。（具体以客户实际情况为准）

喷浆混凝土检测标准（部分）

1、 ARMY UFGS-03 37 13-2009 喷浆混凝土

2、 ACI 506.5R-2009 确定地下喷浆混凝土的指南

3、 ASTM C1436-13 喷浆混凝土材料的标准规格

4、 ASTM C1116-00 纤维增强混凝土及喷浆混凝土的标准规范



5、 ASTM C1141-95 喷浆混凝土用添加剂标准规范

6、 ASTM C1436-08 喷浆混凝土用材料的标准规范

7、 ASTM C1141/C1141M-08 喷浆混凝土用添加剂的标准规范

喷浆混凝土的用途

喷浆混凝土主要用来与石膏板搭配，用于墙体隔音和吊顶隔音，也应用于管道、机械设备的隔音和阻尼
减振。

上海复达检测技术集团有限公司是法定的第三方检测机构，具有CMA、CNAS等资质，专注分析、检测
、测试、鉴定、研发五大服务领域。服务面向全国，上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭
州、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、成都、西安等地区均设有分部。
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