
氨基硅原油8040

产品名称 氨基硅原油8040

公司名称 东莞市雄廷环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市中堂镇蕉利村西坊老洲工业区

联系电话 0769-81252171 13418235171

产品详情

 

氨基硅原油8040

【技术指标】

外 观：微黄色透明稠体

离子性：弱阳离子

ph 值：8～9

溶解性：不溶于水，溶于醇、醚类产品

【主要成分】

本品为氨基与羟基的改性聚合体

【性能及特点】

1．本品为油性物，可与本公司的配套乳化剂，经特定条件乳化而成略带蓝光的透明液体，然后再用于加工

织物；

2．用乳化后的产品处理织物，能够使其得到极佳的柔软、挺弹、蓬松效果和较好的悬垂性、折皱回复性；



3．在乳化本品或使用乳化后的产品时，所用器皿必须洁净，否则易出现不良效果。

【适用范围】

适用各种纤维织物，特别是纯棉、涤/棉、羊毛织物后整理。

【乳化工艺】

原油、乳化剂→低速搅拌20min→加ⅰ次水搅拌10min→加ⅰ次hac→搅拌10min→加入ⅱ水搅拌20

min后→加剩下水→加ⅱhac→搅拌均匀至荧光蓝色透明液体

处方：按乳化30%的乳液1000kg计算（单位：kg）

超滑爽低黄变氨基硅原油         200

乳化剂                         100

hac                              5  (ⅰ：2.5    ⅱ：2.5 - )

h2o                                            

       695  (ⅰ：100     ⅱ：50 )  【应用工艺】

参照柔软剂工艺。
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