
POM加铁氟龙PTFE, 耐摩擦磨耗POM 日本宝理YF-10
高端齿轮轴承POM

产品名称 POM加铁氟龙PTFE, 耐摩擦磨耗POM
日本宝理YF-10 高端齿轮轴承POM

公司名称 东莞宏晶塑胶科技有限公司

价格 58.00/公斤

规格参数 POM:POM 日本宝理 YF-10
YF-10:YF-10
日本宝理:日本宝理

公司地址 广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号11号楼102室

联系电话 13427879529 13427879529

产品详情

POM加铁氟龙PTFE, 耐摩擦磨耗POM 日本宝理YF-10 高端齿轮轴承POM

POM高刚性齿轮料 美国杜邦900

低摩擦系数POM 美国杜邦911AL 耐磨损性良好

POM 美国杜邦 DE-20283

POM 美国杜邦 DE8904

POM 美国杜邦 DE-9156

耐磨损聚甲醛POM 美国杜邦 23P

耐磨POM 美国杜邦 300AT

POM 美国杜邦 DE-20171

POM 美国杜邦 DE-20199

POM 美国杜邦 DE-20242

POM 美国杜邦 DE-20279

POM 美国杜邦 DE-8902



POM 美国杜邦 DE-8903

POM 美国杜邦 DE-9422

拉链齿轮POM 深圳杜邦 500P

POM 深圳杜邦 588P齿轮工程配件用料

高刚性耐疲劳POM 深圳杜邦900P

POM 欧盟杜邦 100P

高强度POM 欧盟杜邦500P 抗撞击

高强度POM 荷兰杜邦 100P 高强度汽车配件用料

耐疲劳POM 荷兰杜邦 500P

耐热POM加纤10% 美国赫斯特 C9021GV1/10 高强度

POM加硅酮润滑剂 美国赫斯特LW90-S2 耐磨损

POM加硅酮润滑剂 美国赫斯特LW-90SC 融融温度165度

PPS塑胶原料 美国泰科纳1115T1    加纤15%、良好的熔体强度、吹塑成型。

PPS塑胶原料 美国泰科纳1115L0加纤15%、吹塑成型。38000

PPS塑胶原料 美国泰科纳0320高耐热，高粘度，耐化学性，良好的熔体强度。

PPS塑胶原料 美国泰科纳0317耐高温，耐化学性，良好的熔体强度

PPS塑胶原料 美国泰科纳0309高耐热、耐化学性、良好的熔体强度。

PPS塑胶原料 美国泰科纳0214高耐热，良好的流动性，耐化学性。

PPS塑胶原料 美国泰科纳0205 热稳定，耐化学性，良好的流动性。

PPS塑胶原料 美国泰科纳0203HS热稳定，耐化学性，良好的流动性

PPS塑胶原料 美国泰科纳0203耐化学，热稳定，良好的流动性。

PPS塑胶原料 美国泰科纳1120L4加纤20%、高耐热，高刚性，耐化学性良好。

PPS塑胶原料 美国泰科纳1130L0 加纤30%、高刚性，耐化学性良好，可焊接。

PPS塑胶原料 美国泰科纳1130L4 加纤30%、高刚性，良好的强度，高耐热，耐化学性。

PPS塑胶原料 美国泰科纳1140E7加纤40%、高刚性，高耐热，良好的电气性能。

PPS塑胶原料 美国泰科纳1140L0加纤40%、高耐热、耐化学性良好。



PPS塑胶原料 美国泰科纳1140L440%玻纤，无卤，阻燃，高耐热，高刚性。

PPS塑胶原料 美国泰科纳1140L6玻纤增强，良好的流动性，无卤

PPS塑胶原料 美国泰科纳1140L740%玻纤，良好的流动性，高刚性，高耐热。

PPS塑胶原料 美国泰科纳1141L4 加纤40%、高刚性、良好的强度、耐化学性

PPS塑胶原料 美国泰科纳1200L1高粘度、高延展性。

PPS塑胶原料 美国泰科纳1342L4加纤40%、润滑剂，耐磨损。

PPS塑胶原料 美国泰科纳4184L4加纤53%、高耐热、刚性良好、耐化学性。

PPS塑胶原料 美国泰科纳4184L6加纤53%、刚性良好、良好的流动性。

PPS塑胶原料 美国泰科纳4332L6玻璃/矿物，无卤。
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