
SIEMENS华中地区湖北省黄冈市西门子（授权）一级总代理-
西门子伺服电机一级总代理

产品名称 SIEMENS华中地区湖北省黄冈市西门子（授权）
一级总代理-西门子伺服电机一级总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 变频器:西门子代理商
触摸屏:西门子一级代理
伺服电机:西门子一级总代理

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）

联系电话 18126392341 15267534595

产品详情
简单控制系统就是一个调节器的输出带动一个调节阀动作，而分程控制系统的特点是一个调节器的输出同时控制几个工作范围不同的调节阀。

1、工作原理

分程控制原理：通常，在一个控制系统中，一个调节器的输出信号只控制一个执行器或调节阀（以下均以气动执行器为例），其结构与特性见下图。 

如果一个调节器的输出信号同时送给两个调节阀，构成如下图所示的系统，这就是一种分程控制系统。这里两个阀门并联使用，它们都是气开阀，其工作特性如图（b）所示。 

由于阀门有气开和气关两种特性，两个阀门就有四种组合特性，如下图所示。图（a）和（b）时两个阀门同方向运动，（c）和（d）表明两个阀门作用方向相异。理论上讲，分程控制可以是两个以上阀门共同控制，但实际上，一般采用的都是两个阀门分程。

2、分程控制系统对调节阀的要求

（1）关于流量特性的问题
因为在两只调节阀的分程点上，调节阀的流量特性会产生突变，这在大、小阀并联时更为突出。
（2）根据工艺要求选择同向或异向规律的调节阀



在分程控制线系统中，调节阀的开关形式可分为两类。一类同向规律调节阀，即随着调节阀输入信号哦的增加，两个阀门都开大或关小。另一类称为异向规律的调节阀，即随着调节阀输入信号的增加，一个阀门关闭，而另一个阀门开大，或者相反。
（3）泄漏量问题
分程控制系统中，尽量应使两只调节阀都无泄漏，特别是对大、小阀并联使用时，如果大阀的泄漏量过大，小阀将不能正常发挥作用，调节阀的流量可调范围仍然得不到增加
（4）调节器参数整定问题
当分程控制系统中两只调节阀分别控制两个操纵变量时，这两只阀所对应的通道特性可能差异很大，即广义对象特性差异很大。这时，调节器参数整定必须注意，需要兼顾两种情况，选取一组合适的调节器参数。
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