
户外LED泛光灯壳体WF2防腐蚀等级测试标准JB/T9536
第三方检测机构

产品名称 户外LED泛光灯壳体WF2防腐蚀等级测试标准JB/
T9536 第三方检测机构

公司名称 质海检测技术（深圳）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:QTL质海检测
检测认证:第三方检测机构
服务类型:检测报告，检测认证

公司地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-
1号101

联系电话 18923798009 18923798009

产品详情

户外LED泛光灯壳体WF2防腐蚀等级测试标准JB/T9536 第三方检测机构

户外LED泛光灯的类型多种多样，主要根据应用场所、功率、防护等级等特性进行

分类。以下是一些常见的户外LED泛光灯类型：

大功率LED泛光灯：这类灯具具有较大的功率范围，通常用于大面积照明和装饰照明。其发光角度大，
照明范围广，光照度均匀，适用于广场照明、楼体亮化、雕塑照明、广告招牌照明等户外大面积照明场
所。

户外投光灯：这类灯具主要用于特定场所的照明，如广告牌、建筑装饰、体育球场等。它们具有高输出L
ED和定制设计的光学器件，能为各种尺寸的物体提供高度均匀的照明。

户外景观娱乐场所气氛照明用的户外RGB投光灯：这类灯具在装饰用途市场中占据主导地位，如户外景
观、舞台、游乐场等场所。它们通过变换颜色和亮度，为场所营造出不同的氛围。

太阳能LED泛光灯：这类灯具采用太阳能供电，具有环保、节能的特点。它们通常安装在无电源供应的
户外场所，如公园、庭院、道路等。



此外，还有一些具有特殊功能的户外LED泛光灯，如具有防水、防尘、防腐等特殊

防护功能的灯具，以适应恶劣的户外环境。在选择户外LED泛光灯时，需要根据实

际使用环境和需求进行选择，以确保灯具的性能和寿命。
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