
国内制造氯气缓冲罐的厂家，国内制造氯气缓存罐的厂家，国内制造
氯气储存罐的厂家

产品名称 国内制造氯气缓冲罐的厂家，国内制造氯气缓存
罐的厂家，国内制造氯气储存罐的厂家

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:按需

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

国内制造氯气缓冲罐的厂家，国内制造氯气缓存罐的厂家，国内制造氯气储存罐的厂家下列可能发生超
压的独立压力系统或工况应设置安全泄放装置：    1 容积式泵和压缩机的出口管道；    2
冷却水或回流中断，或再沸器输入热量过多而引起超压的蒸馏塔顶的气相管道；    3
不凝气体积聚产生超压的设备和管道系统；    4
导热油炉出口管道中，切断阀或调节阀的上游管道；    5 两端切断阀关闭，受环境温度、国内制造氯
气缓冲罐的厂家，国内制造氯气缓存罐的厂家，国内制造氯气储存罐的厂家阳光辐射或伴热影响而产生
热膨胀或汽化的液化烃、甲B、乙A类液体管道系统；    6 冷却或搅拌失效、有催化作用的杂质进入、
反应抑制剂中断，导致放热反应失控的反应器或其出口处切断阀上游的管道系统；    7 蒸汽发生器等
产汽设备或其出口管道；② 取1系统设计压力（或MAWP）和系统设计压力（或MAWP）加20kPa中的
较大值；       
③ 取116%系统设计压力（或MAWP）和系统设计压力（或MAWP）加30kPa中的较大值。

    3
单纯管道系统的超压保护，除本条第4款规定外，设定压力和大泄放压力不应超过表5.7.2规定的限制。 
4 属GC2级和GC3级压力管道的单纯管道系统的超压保护，国内制造氯气缓冲罐的厂家，国内制造氯气缓
存罐的厂家，国内制造氯气储存罐的厂家应符合下列规定：    1）防止两端关闭的液体受热膨胀的超
压工况，设定压力不应超过系统设计压力的120%和系统试验压力中的较小值；   
2）其他超压工况应符合现行国家标准《压力管道规范工业管道
第3部分：设计和计算》GB/T20801.3的规定。5.7.3 安全泄放装置额定泄放量严禁小于安全泄放量。5.7.4 
安全泄放装置类型应根据泄放介质性质、国内制造氯气缓冲罐的厂家，国内制造氯气缓存罐的厂家，国
内制造氯气储存罐的厂家超压工况特征以及安全泄放装置性能确定。    8
低沸点液体（液化气等）容器或其出口管道；   
9 管程破裂或泄漏可能导致超压的热交换器低压侧或其出口管道；    10
低沸点液体进入装有高温液体的容器。5.7.2 安全泄放装置的设定压力和大泄放压力应符合下列规定： 



1 独立压力系统中设备或管道上安全泄放装置的设定压力和大泄放压力应以系统设计压力或大允许工作
压力（MAWP）为基准。    2 安全泄放装置设定压力和大泄放压力应根据非火灾或火灾超压工况和安
全泄放装置设置情况确定，国内制造氯气缓冲罐的厂家，国内制造氯气缓存罐的厂家，国内制造氯气储
存罐的厂家不得超过表5.7.2的限制；
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