
医疗级POM 塞拉尼斯MT24U01 缩醛共聚物POM

产品名称 医疗级POM 塞拉尼斯MT24U01 缩醛共聚物POM

公司名称 东莞宏晶塑胶科技有限公司

价格 38.00/公斤

规格参数 PA66:PA66 美国杜邦 MT24U01
MT24U0:MT24U01
美国杜邦:美国杜邦

公司地址 广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号11号楼102室

联系电话 13427879529 13427879529

产品详情

医疗级POM 塞拉尼斯MT24U01 缩醛共聚物POM

供应POM 500T美国杜邦中粘度挤出

供应POM 100美国杜邦高粘度坚韧

供应POM 500美国杜邦高粘度高坚韧

供应POM 510GR美国杜邦10%玻纤增强

供应POM 525GR美国杜邦25%玻纤增强高刚性高强度

供应POM 100AF美国杜邦高钢性高耐磨加20%铁氟龙

供应POM 500AF美国杜邦高钢性高耐磨加20%铁氟龙

供应POM 570美国杜邦20%玻纤增强耐热,高刚性高温度环保高强度

供应POM 500AL美国杜邦中粘耐磨级

供应POM 500CL美国杜邦中高钢性粘耐磨级

供应POM 527UV美国杜邦耐高温抗紫外线

供应POM 127UV美国杜邦耐高温抗紫外线

供应POM 107UV美国杜邦抗紫外线



供应POM 927UV美国杜邦耐高温抗紫外线

供应POM DE8502美国杜邦注塑

美国LNP   POM

KB1008  40%玻璃珠增强 

KF006 化学耦合 玻纤增强

KFX-1006 30%玻纤增强 高强度 刚性好 耐磨 韧性好 抗蠕变性

KFX-1008 40%玻纤增强 高强度 刚性好 耐磨 韧性好 抗蠕变性

KD000 导电 添加剂：炭粉

KE004 导电 碳纤维增强材料

KL-4020 10%PTFE 耐磨 润滑性 高强度 耐热性 抗蠕变性 韧性好

Ryton PPS V-1：良好的耐化学性，良好的热稳定，白色。

Ryton PPS R9：耐热性高，耐化学性腐蚀性好。阻燃。

Ryton PPS R8：玻纤和矿物质填充，电性能，刚性，强度好。阻燃。

Ryton PPS R5：40%玻纤增强。

Ryton PPS R9-02：耐热性高，耐化学性腐蚀性好，强度好。阻燃。

Ryton PPS R10：玻纤和矿物填充，黑色。阻燃。

Ryton PPS RJ2315：注塑增强级，玻纤和氟树脂填充，耐磨性好。

Ryton PPS RJ2400H：注塑增强级，40%玻纤。高流动性。

Ryton PPS RJ2400M：注塑增强级，40%玻纤，高强度

Ryton PPS RJ2400MH：注塑增强级，40%玻纤，高强度，高流动性。

Ryton PPS RJ3600：注塑增强级，玻纤和无机物填充。

Ryton PPS RJ4001：注塑增强级，碳纤维和氟树脂及无机填充剂

Ryton PPS RJ4002：注塑增强级，聚四氟乙烯等填充

Ryton PPS RJ4003：注塑增强级，聚四氟乙烯等填充

Ryton PPS RJ4300：注塑增强级，30%碳纤维增强

Ryton PPS RJ4315：注塑增强级，碳纤及氟树脂，有导电性及更佳耐磨性



Ryton PPS BR-4-220NA：新品级，含40%玻纤混配料。

Ryton PPS BR-4-230：新品级，高流动性。40%玻纤填充，低粘度。

Ryton PPS BR-06C：注塑级，低粘度。

Ryton PPS BR-54A：注塑级，适合外观优良的工程制品。
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