
WERKER蓄电池WKA12-100C/FR 路灯监控仪器设备

产品名称 WERKER蓄电池WKA12-100C/FR
路灯监控仪器设备

公司名称 狮克电源（中国）有限公司

价格 890.00/只

规格参数 品牌:WERKER蓄电池
型号:WKA12-100C/FR
电压:12V

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13240167775 13240167775

产品详情

WERKER蓄电池WKA12-100C/FR 路灯监控仪器设备

werker蓄电池注意事项： 

1.蓄电池荷电出厂，不得试图拆卸蓄电池以避免发生危险，如不慎使蓄电池壳体破损而接触到酸液，请
立即用大量清水冲洗，必要时，请立即就医。

2.不能将蓄电池放置于密封环境使用，否则会有爆炸的危险。

3.不能使用有机溶剂清洁蓄电池，否则会损伤壳体。

4.多只蓄电池串联可获得高电压，安装时应该使用绝缘工具，防止电击。

5.安装时应拧紧螺母，以防止充放电时产生火花甚至爆炸。

6.蓄电池不可倒置使用，否则会有电解液漏出。

7.蓄电池寿命终止时，应妥善处理，随意遗弃会造成环境污染。

WERKER蓄电池 

1. 搬运、存储 

2. 2.蓄电池重且外壳脆，搬运时应轻拿轻放，严禁翻滚和摔蓄电电池，同时注意不要使端子受外力。



3.蓄电池应储存或安装于干燥通风的地方，避免阳光直射，应远离热源及易产生火花的地方。

4.蓄电池存放前应为满荷电状态，不允许放电后存放。

5.蓄电池应在0℃～30℃的环境下储存，存放的蓄电池应每三个月应进行一次补充电，存放时间 

长不能超过一年，否则电池容量及寿命将会减小。
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