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产品名称 LEOCH理士蓄电池20OPzS2500富液式2V2500AH
技术参数

公司名称 希世比新能源（山东）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:理士蓄电池
型号:2V2500AH
产地:江苏安徽

公司地址 山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3
（注册地址）

联系电话 13611279844 13611279844

产品详情

OPZS具有受外界环境影响小，使用时间稳定，循环寿命长，维护为用低等优越条件。自放电低:使用耐
腐蚀性好的特殊铅钙合金制成的板栅，把自放电控制在小，室温25摄氏度下储存应用于电力系统、通信
系统、铁路系统、不间断电源系统、开关及控制系统、紧急照明系统、动力系统、太阳能、风力发电站
及无线电及广播台站等OPZS系列为管式富液式铝酸蓄电池，设计寿命长达20年以上。产品符合IEC60896-
1规范和DIN40736规范。OPZS系列产品具有的性能和极高的可靠性。适用于电力系统，核电站，电信中
心机房等双可靠性和寿命要求极高的直流电源和后备电源系统，也可用千太阳能，风能等离网应用场合

OPzS系列是管式富液式铅酸蓄电池,设计寿命长达20年以上，

产品符合IEC60896-11规范和DIN40736规范。OPzS系列产品具有优越的性能和极高的可靠性。适用于电力
系统,核电站,电信中心机房等对

可靠性和寿命要求极高的直流电源和后备电源系统,也可用于电信、大功率UPS、太阳能/风能等应用场合
。

太阳能电池主要分为最硅电池和薄藻电池两种,薄膜电池是在最硅电池的基础上发展出来的一种重要的太
阳能电池,可以分为硅基薄膜电池、化合物半导体薄膜电池、染料敏化光伏电池三大类。

其中非晶硅(a-Si)、

碲化镐(CdTe)和铜锯镓硒(简称CIGS)是其中主要的薄膜电池形式

相关统计数据显示，209年世界生产的光伏电池总量达到10700MWD注:Wb是太阳能电池的画数,是指在10



00W/平方米光照行业深度研究下的太阳能电池输出功率),其中满膜电池1700MWNp，在其

中占比约15.9%6
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