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产品名称 光泽度的测定金属颜料的色漆漆膜的 20、60和
85镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司-检测部

价格 .00/件

规格参数 现场或寄样:检测类别
广东深圳:检测地点
电子+纸质:检测报告

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂2层

联系电话 13378656621 13378656621

产品详情

检测分析报告——光泽度的测定金属颜料的色漆漆膜的20、60和85镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007

一、测试目的

检测金属颜料的色漆漆膜在不同光泽度下的表现，以评估其光泽度的维持能力。 

二、测试标准

GB/T 9754-2007《油漆和清漆光泽度的测定》：本标准规定了测定金属颜料色漆漆膜在20、60和85镜面光
泽下光泽度的试验方法。 

三、测试步骤

步骤 描述
1 准备测试样品：从现场或邮寄样品到我们的实验室

，以确保获得准确的测试结果。
2 测试样品类别：我们的检测适用于各类金属颜料的

色漆漆膜，包括但不限于铁、铝、铜等。
3 测试样品地点：我们位于广东深圳，提供现场检测

和邮寄样品的服务，以满足不同客户的需求。
4 检测报告：我们将为每个测试样品提供电子和纸质

版的检测报告，确保客户方便查阅和保存。
5 产品成分分析：通过详细分析测试样品的成分，我

们能够确定其组成，进而评估其对光泽度的影响。



6 检测项目：我们根据GB/T 9754-2007标准进行光泽度
测定，包括20、60和85镜面光泽的测试。

四、测试结果

经过光泽度的测定，我们得出了金属颜料色漆漆膜在不同镜面光泽下的光泽度值，进一步评估了其光泽
度的持久性和稳定性。 根据测试结果，我们可以为客户提供针对不同产品的建议和改进措施，以提升金
属颜料色漆漆膜的光泽度表现。 

综上所述，光泽度的测定是评估金属颜料色漆漆膜性能的一项重要测试。通过我们深圳市讯科标准技术
服务有限公司-检测部的专业检测技术和设备，您可以获得准确可靠的光泽度测试结果，并得到相应的检
测报告与建议。请联系我们，我们将竭诚为您提供优质的技术服务。
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