
西门子PLC模块嘉兴市代理商---浙江省西门子授权供应商

产品名称 西门子PLC模块嘉兴市代理商---浙江省西门子授
权供应商

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

什 么 是 接 地 电 阻 ？

接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻，它包括接
地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体
到无限远处的大地电阻。接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度，也反映了接地网
的规模。在单点接地系统、干扰性强等条件下，可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。

接 地 主 要 分 以 下 四 种

1、保护接地：电气设备的金属外壳，混凝土、电杆等，由于绝缘损坏有可能带电，为了防止这种情况危
及人身安全而设的接地。

2、防静电接地：防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。

3、防雷接地：为了将雷电引入地下，将防雷设备（避雷针等）的接地端与大地相连，以消除雷电过电压
对电气设备、人身财产的危害的接地，也称过电压保护接地。

4、工作接地：是指将电力系统的某点（如中性点）直接接大地，或经消弧线圈、电阻等与大地金属连接
，如变压器、互感器中性点接地等。



接 地 电 阻 规 范 要 求

1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧；

2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧；

3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧；

4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧；

5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。

6、共用接地体（联合接地）应不大于接地电阻1欧；

7、仪表携带、使用时须小心轻放，避免剧烈震动。

注：避雷针的地线属于防雷保护接地，如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的，那么
就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起，因为避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍，因
此发生雷电事故时大部分雷电将从避雷针地泄放，经过防静电地的电流则可以忽略不计。

接 地 电 阻 为 什 么 一 般 不 大 于 4 Ω ？

接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻，作用是向大
地放电，以保证安全。很多家用电器，我们在使用过程中，往往会接触到电器的壳体，比如冰箱开关门
、洗衣机开关门等。但一旦电器发生故障，壳体会带上一定的电压，当人接触壳体时会发生电击，十分
危险，因此通过接地电阻把电引向大地是非常有必要的。

对于接地电阻，我们希望越小越好。根据欧姆定律，电压一定时，电阻与电流成反比；因此，工作电压
确定的情况下，接地电阻越小，能通过的电流就越大，电流泄放效果越好。如果漏电的话，电就全部从
接地的地线上传到地下了。

1

接地电阻的最高限值为什么是4Ω

正常情况下，当电气系统设备假若发生故障时，故障电流正常不会大于10A，所以当接地电阻为4Ω时，
流过接地电阻时产生的故障电压可由欧姆定律计算：4x10=40V。而经实验形成的标准规定，在正常和故
障情况下，任何两导体间或任一导体与大地之间的电压均不得超过交流(50～500Hz)有效值50V。这样小
于50V的故障电压是较为安全的，几乎不可能引起人体电击事故，因此接地电阻的最高限值就规定在了4
Ω。
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