
煤矿用阻燃通信光缆 复合光缆

产品名称 煤矿用阻燃通信光缆 复合光缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂-销售部

价格 .00/件

规格参数 品牌:天联
型号:MGTSV MGTS33
产地:天津市电缆总厂第一分厂

公司地址 河北廊坊大城县

联系电话 16631618811 16631618811

产品详情

天联矿用光缆系列产品，包括MGTSV和MGTS33两种型号，由天津市电缆总厂第一分厂作为矿用光缆生
产厂家制造。该系列产品采用了先进的加工工艺和制作标准，具有优异的性能和可靠的品质，广泛适用
于各类煤矿通信网络建设。

一、矿用光缆的加工工艺

1. 编织层：采用高强度的聚酯纤维编织，提高光缆的机械强度和抗拉性能。 2.
光缆芯：由多根光纤组成，采用高纯度的光学玻璃材料制造，确保信号传输的稳定性和高效性。 3.
护套层：采用阻燃材料制成，具有良好的防火性能，确保在高温环境下仍能保证通信正常。 

二、矿用光缆的制作标准

1. 光学性能：采用精确的光学参数测试设备，确保光缆传输性能达到标准要求。 2.
机械性能：经过严格的机械性能测试，确保光缆在拉力、压力、弯曲等各种环境下的稳定性。 3.
阻燃性能：通过国家标准的阻燃性能测试，确保光缆在火灾等突发情况下能够有效抵御火焰蔓延。 

三、矿用光缆的结构组成

编织层 提高机械强度
光缆芯 传输稳定信号
护套层 防火、阻燃性能

四、矿用光缆的使用说明

1. 安装时应注意光缆的弯曲半径，避免过度弯折导致光信号质量下降。 2.
在使用过程中，避免光缆与尖锐物体接触，以防损坏光缆芯。 3.



定期检查光缆连接头的接触情况，保持连接的稳定性。 

五、矿用光缆的适用范围

天联矿用光缆适用于各类煤矿通信网络建设，包括井下通信、安全监控、数据传输等应用。其优异的阻
燃性能和稳定的传输性能，使其能够在恶劣的煤矿环境下保证通信的可靠性和安全性。

总结：

作为矿用光缆生产厂家，天津市电缆总厂第一分厂生产的天联矿用光缆系列产品，采用先进的加工工艺
和制作标准，具有youxiu的性能和可靠的品质。品牌：天联，型号：MGTSV和MGTS33，产地：天津市
电缆总厂第一分厂。欢迎各位客户选购我们的矿用光缆产品，为您的煤矿通信网络建设提供全面的解决
方案。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

