
BAD98 防爆防腐灯 防爆无极灯

产品名称 BAD98 防爆防腐灯 防爆无极灯

公司名称 宜兴市华宏电器制造有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:华宏

公司地址 宜兴市庆源大道38号

联系电话 86-0510-66591889 18168329739

产品详情

 bad98 防爆防腐灯  防爆无极灯

联系方法：0510-80382990

适用范围：

1.      1区、2区危险场所；

2.      iia、iib、iic类爆炸性环境或可燃性粉尘环境；

3.      适用于潮湿、防护要求较高的环境使用；

4.      免维护设计，适用于维修不便的场所。                                        

产品特点：

1.      外壳采用zl102铝合金压铸成型，经高速抛丸清理后表面高压静电喷塑，强度高，耐腐性能好。

2.      透明罩采用聚碳酸脂高防腐材料，选用漫反射和保护角设计可有效防止眩光，能有效减少对作
业、施工人员眼睛的刺激，避免产生不适和疲劳感。

3.      采用高纯铝反射器，阳极氧化处理，反射效率高。

4.      灯具外形简洁、美观大方，一体式结构设计，具有良好的防水防尘能力和防强腐蚀能力。部件
连接之间设有硅胶密封圈，密封可靠，防护性能好。

5.      外露紧固件采用高防腐蚀性能的不锈钢防掉螺栓，用户接线可快速开启、维护非常方便。



6.      采用环形状低频无极灯光源，节能、环保、光利用率高、高光效、寿命长高显色性。

7.      光源腔，电器腔和接线腔均独立设置，散热性能可靠，保证灯具的长寿命可靠应用。

8.      灯具出厂时已配装光源。

9.      钢管布线。 

10.   符合gb3836，gb12476，iec60079，iec61241标准要求。

主要技术参数：

1.      防爆标志：exde iic t4 / dip a21 ta, t6

2.      防护等级：ip65

3.      防腐等级：wf1

4.      额定电压：ac220v/50hz

5.      配用光源：电磁感应灯(无极灯): 40w, 50w 80w

6.      电缆规格：φ10mm – φ14mm

7.      进线口螺纹：g3/4’’

无极灯特点：

1.      寿命特长： 一般的白炽灯、日光灯、节能灯及其它气体放电灯都有灯丝或电极，而灯丝或电极
的溅射效应恰恰是限制灯使用寿命的必然组件。低频无极灯没有电极，是靠电磁感应原理与荧光放电原
理相结合而发光，所以不存在限制寿命的必然组件。使用寿命仅决定于电子元器件的质量等级、电路设
计和泡体的制造工艺，一般使用寿命可达5万～10万小时。

2.      节能、环保：采用固体汞齐，有99%以上的可回收率，是真正的环保绿色光源。

3.    
无频闪：由于它的工作频率高，所以视为“完全没有频闪效应”，不会造成眼睛疲劳，保护眼睛健康。

4.      显色性好： 显色指数大于80，光色柔和，呈现被照物体的自然色泽。

5.      色温可选：从2700k～6500k由客户根据需要选择。

6.      不需预热：可立即启动和再启动，多次开关不会有普通带电极放电灯中的光衰退现象。

7.      电气性能优良： 功率因数高，电流谐波低，恒电压供电，输出恒定的光通量。
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