
超声耦合贴片（超声治疗固定贴）——超声导药设备耗材

产品名称 超声耦合贴片（超声治疗固定贴）——超声导药
设备耗材

公司名称 河南迈通实业有限公司

价格 35800.00/件

规格参数 品牌:迈通
型号:DJ-I
预期用途:中低频、干扰电、定向透药、超声透
药

公司地址 河南自贸试验区郑州片区（郑东）地润路18号C
座10层1007号

联系电话 17739770071 17739770071

产品详情

医用超声耦合贴片用于医学超声检查的装置，通常由一片薄薄的、透明的塑料片组成，表面覆盖有水性
凝胶层。它主要用于在人体皮肤表面与超声探头之间建立耦合，以便于超声探头的插入和移除，并减少
探头与皮肤之间的空气间隙，从而提高超声治疗的效果。医用超声耦合贴片具有以下特点：1.
良好的生物相容性和防水性能，不会对人体皮肤产生刺激或过敏反应，也不会被水或其他液体浸湿。2.
表面光滑，能够减少探头与皮肤之间的摩擦力，使探头能够更容易地插入和移除。3. 水性凝胶层具有良
好的透气性和吸水性，能够保持皮肤干燥，防止细菌侵入，同时也能使探头与皮肤之间保持良好的接触
，提高超声图像的质量。4.
可以根据需要定制尺寸，适用于不同部位的检查。在使用医用超声耦合贴片时，需要注意以下几点：1.
在使用前应该检查耦合贴片的完整性，避免使用有缺陷的产品。2. 在使用前应该将耦合贴片浸泡在生理
盐水中，然后轻轻挤出其中的气泡，以确保贴片能够充分吸收液体。3.
在使用时应该将耦合贴片平整地贴在需要检查的部位上，避免皱褶或气泡的产生。
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