
建筑石子检测 集料碎石检测 砂石料常规成分

产品名称 建筑石子检测 集料碎石检测 砂石料常规成分

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

道路用石子检测是指检测道路上铺设的石子的质量和合格情况。这包括石子的尺寸、形状、坚固性等方
面的检测，以确保道路的平整度、耐久性和安全性。修路用石子检测是指检测用于修建道路的石子的质
量和合格情况。这些石子用于填补路面的坑洞、平整路面等，因此需要对石子的质量进行检测，以保证
修路的质量和安全性。建筑石头检测是指对用于建筑物施工及装修的石头的质量和性能进行检测。建筑
石头通常用于墙体、地面、装饰等方面的应用，因此需要检测石头的耐久性、抗压强度、韧性等性能指
标，以确保建筑物的稳定性和安全性。

检测项目：

孔隙率、抗冻、饱水率、单轴压缩变形、抗冻性、坚固性、单轴抗压强度、含水率、密度、毛体积密度
、吸水性、劈裂强度

检测标准：

1、GB/T14685-2011《公路工程岩石试验规程》JTGE41-2005《建设用卵石、碎石》GB/T14685-2011

2、JTGE41-2005公路工程岩石试验规程

3、JTGE41-2005《公路工程岩石试验规程》JTGE41-2005

4、JTGE41-2005、《公路工程岩石试验规程》JTGE41-2005、《岩土工程勘察规范》（2009年版）GB5002
1-2001
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